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Serviceplan

Kunde: Datum:

BalleMax Typ: Stunden: Chassis Nr:
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Wadchentlich

Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang
Verschleisskanten an Flugel reinigen, wieder spielfrei einstellen gem. Anweisung125
Fremdkorpermagnete an Schneckenfligel reinigen

Hydraulikdl Niveau kontrollieren

Schutzsieb und Lamellen von Elektromotor- und Hydraulikkiihler reinigen

Kahlrippen und Lifter an Frequenzumrichter reinigen

Futterreste unter Verschleissblechen entfernen

Futterreste im Bereich des Motors entfernen

Erste 50h alle Radmuttern nachziehen 10.5 daNm

alle 100h oder Monatlich
Reifendruck prufen 5.5 bar 10“°AW, 4.5 bar 12“ Klotzli
Kettenantriebe und Lager an Foérderb&ndern schmieren

alle 250h oder jahrlich

Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklaren

Hydraulikrticklauffilter ers. Filter Nr. 219 025
Niveau Hydraulik an Messstab kontr.(min) /Schaumstoff ers. HVLP 32-46
Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
Anzeigen Motor Fehlercodes, Arbeitsscheinwerfer prifen

Funktion Ruckfahrkamera kontr.

Betatigungspiel an Feststellboremse, kontr./einstellen am Gestange li+re

Bremsseil, Bremsgestéange an Achse schmieren (ohne Allrad)

Kndpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.

Radmu, Schr. an Antriebsgetriebe, Chassis, Getriebe/Motor, Pumpe auf Festsitz prufen
Kette Lenkung spannen und schmieren

Waage kontr. (belasten mit Korpergewicht)

alle 500h oder alle 2 Jahre
2x Hydraulikdruckfilter ers. Filter Nr. 116 084 + 219 020

Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre
Getriebedl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
Hydraulikol ers. 40 Lt. HVLP 32-46
Saugsieb am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
Radlagerspiel kontr.
Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgefuhrt am durch:
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