
BalleMax mischer  Serviceanweisung Nr. 125   30.10.22 

Alle Mischer ab 2022  Einstellung Verschleisskanten an Flügel   

Die Kunststoffkante soll möglichst wenig auf den Mischerboden gedrückt werden, 

jedoch soviel damit sie in jeder Flügelposition (innerhalb einer Umdrehung) aufliegt.

  

Einstellung Überstand Kunststoff (weiss) 10-15mm   

  Einstellung Überstand Kunststoff (dunkelgrau) 20-25mm 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellnummern Ersatzteile: 

SD470-480 Verschleissblech: 200256  Kunststoffkante: 200330  

SD490-500 Verschleissblech: 200225.4  Kunststoffkante: 200320 (weiss, weich) 

        Kunststoffkante: 200332 (dunkel, hart) 

SD900  Verschleissblech: 209039  Kunststoffkante: 209078 

 

  Schraube m12x25 Flachkopf mit Innensechkant und Bund: 100176  

 

Regelmässige Wartung: siehe nächste Seite 



Um die Futterhygiene einzuhalten ist die regelmässige Wartung zu empfehlen 

Intervall: Wöchentlich, bei schwierigen Bedingungen täglich 

     Dabei auch immer die Fremdkörpermagneten reinigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futterreste nach der Entleerung   1. Anheben des Flügels mit Geissfuss 

       oder Hebeisen, Holzstück einklemmen 

 

2. Entfernen an Kante mit Geissfuss od. Haken 3. Entfernen im Hohlraum unterhalb Flügel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend Holzstück entfernen Kontrolle ob Kunststoffplatte sauber aufliegt. Wenn nicht 

der Fall 1.-3. wiederholen oder Platten abschrauben, reinigen, montieren und neu einstellen. 


