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1
1.1

Nutzen der Betriebsanleitung

Leseverpflichtung
Aufbewahrungsort

Wiederverkauf

Mitgeltende Unterlagen, Vor-
schriften und Bestimmungen

Abbildungen in dieser Betriebs-
anleitung

Verlust der Betriebsanleitung

Allgemein

Informationen zu dieser
Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit
der Maschine Uber alle Lebensphasen der Maschine hinweg. Grundvorausset-
zung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Warnhinweise
und Handlungsanweisungen in dieser Betriebsanleitung.

Das Personal ist verpflichtet, diese Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten
sorgfaltig zu lesen und zu verstehen.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und in unmittelbarer Nahe
der Maschine fiir das Personal jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Bei der Weitergabe der Maschine an Dritte muss auch diese Betriebsanleitung
mitgegeben werden. Um Dritte ausreichend Uber die sicherheitsrelevanten
Aspekte informieren zu kdnnen, muss uns der Name und die vollstandige
Anschrift mitgeteilt werden.

Neben dieser Betriebsanleitung gelten die im Anhang befindlichen Anleitungen,
Hinweise und Beschilderungen auf der Maschine. Hinweise zu technischen
Anderungen dieser Betriebsanleitung beiheften. Dariiber hinaus gelten die ortli-
chen Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen
fur den Einsatzbereich der Maschine.

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem grundsatzlichen Verstand-
nis und kénnen von der tatsachlichen Ausfihrung der Maschine abweichen.

Bei Verlust der Betriebsanleitung unverziglich Ersatz anfordern. Kontaktdaten
siehe Impressum (Seite 2).
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1.2 Hinweise zur Verwendung

Anleitungen und Handlungs-
schritte

Aufzahlungen

Verweise auf Kapitel / Seiten

Abbildungen

Vom Bedienpersonal auszufiihrende Handlungsschritte sind fortlaufend darge-
stellt. Die Reihenfolge der Schritte muss eingehalten werden.

Beispiel:
a) Handlungsschritt 1

Aufzahlungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit vorangestelltem
Aufzahlungszeichen dargestellt.

Beispiel:
— Punkt 1

— Punkt 1, Unterpunkt A
— Punkt 2

Aufzahlungen mit zwingender Reihenfolge sind als Liste mit vorangestellter
Nummerierung dargestellt.

Beispiel:
1. Erstens
2. Zweitens

Hinweise auf bestimmte Kapitel, in denen Vorgehensweisen und Anweisungen
beschrieben werden, werden als aktive Links dargestellit.

Beispiel: siehe Kapitel Aufbau der Warnhinweise [ 8] .

Alle Abbildungen und Zeichnungen in dieser Betriebsanleitung dienen zur allge-
meinen Veranschaulichung. Sie kbnnen von der tatsachlichen Ausflihrung der
Maschine abweichen.
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1.3

Gefahrenstufe Lebensgefahr

Gefahrenstufe Verletzungsgefahr

Gefahrenstufe Personenschaden

Aufbau der Warnhinweise

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise werden durch
Signalworte eingeleitet, die das Ausmass der Gefahrdung zum Ausdruck brin-
gen.

Das Warnsymbol weist zusatzlich auf die Art der Gefahrdung hin.
In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

j A GEFAHR

Lebensgefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung...

» Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefahrliche
Situation.

Falls die gefahrliche Situation nicht vermieden wird, fihrt dies zum Tod oder zu
schwersten Verletzungen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes
oder schwerster Verletzungen von Personen zu vermeiden.

A Verletzungsgefahr!

Folgen bei Nichtbeachtung...

» Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mégliche gefahrliche
Situation.

Falls die gefahrliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu
schweren Verletzungen flihren.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die mogliche Gefahr
des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

A VORSICHT

A Personenschaden durch...

Folgen bei Nichtbeachtung...

» Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mégliche gefahrliche
Situation.

Falls die gefahrliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder
gemassigten Verletzungen fiihren.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Per-
sonen zu vermeiden.
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Gefahrenstufe Sachschaden

Hinweis zum sicheren Arbeiten

Hinweis zu nitzlichen Informa-
tionen

'{% Sachschaden durch...

Folgen bei Nichtbeachtung...

» Hinweise zur Vermeidung

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mégliche Sachbe-
schadigung.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann es zu Sachbeschadigungen kom-
men.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachbeschadigungen
zu vermeiden.

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten wahrend...!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefliihrten
Sicherheitshinweise durchflihren:

» Hinweise zum sicheren Arbeiten

Dieser Hinweis enthalt wichtige Informationen und Hinweise zum sicheren
Arbeiten wahrend der nachfolgenden Handlungsschritte.

Die Anweisungen in diesem Hinweis befolgen, um Unfalle und Verletzungen zu
vermeiden.

1 Hinweistext...

Folgen

Ein Hinweis kennzeichnet zusatzliche Informationen, die fiir die weitere Bear-
beitung wichtig sind oder den beschriebenen Arbeitsschritt erleichtern.
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1.4 Verwendete Symbole

1.5

1.6

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung zuséatzlich durch Warnsymbole
gekennzeichnet.

In dieser Betriebsanleitung werden gegebenenfalls folgende Warnsymbole ver-
wendet:

Symbole Bedeutung

Allgemeiner Warnhinweis

Warnung vor Umweltverschmutzung

Warnung vor Explosion

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor heissen Oberflachen

Informationen in dieser
Betriebsanleitung

Die Informationen und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind unter
Berucksichtigung der geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften, des
Stands der Technik und unserer langjahrigen Erfahrung zusammengestellt.
Der Lieferumfang beziehungsweise die Ausflihrung der Maschine kann auf-
grund optionaler Bestellpositionen, Fertigung von Sonderausfiihrungen oder
neuester technischer Anderungen von den hier aufgefiihrten Beschreibungen
und Darstellungen abweichen.

Technische Veranderungen

Es gilt das Ausgabedatum dieser Betriebsanleitung. Technische Veranderun-
gen der Maschine im Rahmen der Weiterentwicklung zur Verbesserung der
Gebrauchseigenschaften und Sicherheit behalten wir uns vor.

10
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1.7 Ersatzteile

A VORSICHT

A Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile.

Verletzungsgefahr, Gefahr von Beschadigungen, Fehlfunktio-
nen oder Totalausfall!

» Nur Originalersatzteile verwenden.

1.8 Mitgeltende Unterlagen

Informationsquellen / mitgel-
tende Unterlagen

Zusatzlich zu den in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweisen missen
auch die in den nachfolgend aufgefiuihrten Informationsquellen enthaltenen
Informationen — insbesondere die Sicherheitshinweise — berticksichtigt werden:

— Informationen auf der Beschilderung an der Maschine

Betriebsanleitungen der verwendeten Baugruppen

Arbeitsanweisungen am Einsatzort, insbesondere Sicherheitsunterweisung

Sicherheitsdatenblatter von Hilfs- und Betriebsstoffen

Ortliche Unfallverhiitungsvorschriften und regionale Bestimmungen am Ein-
satzort der Maschine

Datenblatter verbauter Komponenten

Inhalte der internen Sicherheitsschulung

Mischer sd 500 V
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2 Sicherheit

2.1 Einfihrung

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick (iber alle wichtigen Sicherheitsaspekte fir
einen optimalen Schutz des Personals sowie fiir den sicheren und stérungsar-

men Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Handlungsan-
weisungen und Warnhinweise kann zu erheblichen Geféahrdungen fuhren.

In dieser Betriebsanleitung kdnnen nur die Risiken betrachtet werden, die auf-
grund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden. Risiken, die sich aufgrund der
Arbeitsbedingungen, des Einsatzortes und Schnittstellen zu fremden Kompo-
nenten ergeben, mussen ermittelt und Warnhinweise entsprechend erganzt
werden.
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2.2

2.3

Bestimmungsgemasse Verwendung

Die Maschine ist ausschliesslich fiir die hier beschriebene bestimmungsge-
masse Verwendung konzipiert und konstruiert und darf ausschliesslich entspre-
chend betrieben werden:

Die Maschine

— dient ausschliesslich dem Mischen von Futtermitteln (Futtergras wie Halm-
gut aus Heu oder Stroh, Mais, Luzerne, pulverartige oder pelletierte Futter-
mittel wie Getreide, Maiswiurfel, Ribenschnitzel, Salze und ahnlichem) .

— darf ausschliesslich gemass den im Kapitel Technische Daten [» 87]
genannten Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.

— darf ausschliesslich entsprechend den Anforderungen der o6rtlich geltenden
Unfallverhitungsvorschriften betrieben werden.

Jede weitere oder andersartige Benutzung der Maschine gilt als nicht bestim-
mungsgemass und kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Vorhersehbarer Fehigebrauch

Jede Verwendung fir einen anderen als den im Kapitel Bestimmungsgemasse
Verwendung [» 13] genannten Einsatzzweck gilt als nicht bestimmungsge-
mass.

Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende und / oder
andersartige Benutzung der Maschine kann zu gefahrlichen Situationen flihren.

Das Risiko einer nichtbestimmungsgemassen Verwendung oder einer Fehlan-
wendung tragt allein der Betreiber.

Fehlgebrauch liegt zum Beispiel vor, wenn

— die Maschine ausserhalb der in den Technische Daten [» 87] angegebenen
Grenzen betrieben wird.

— Umbauten an der Maschine durchgefihrt werden.
— Sicherheitseinrichtungen ausser Funktion gesetzt werden.
— die Maschine im Ex-Schutzbereich eingesetzt wird.

Mischer sd 500 V
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2.4

Grundsatzliches

Zustandigkeiten

Informationsfluss

Personliche Schutzausriistung

Sicherheitsmaterial

Technisch einwandfreier Zustand

Verantwortung des Betreibers

Die Maschine dient ausschliesslich fiir den Einsatz im landwirtschaftlichen
Bereich.

Der Betreiber der Maschine unterliegt grundsatzlich den gesetzlichen Anforde-
rungen zur Arbeitssicherheit, da die Maschine fir den Einsatz im gewerblichen
Bereich bestimmt ist. Neben den Warnhinweisen in dieser Betriebsanleitung
sind daher auch die fur den Einsatzbereich der Maschine gultigen Sicherheits-,
Unfallverhitungs- und Umweltschutzvorschriften einzuhalten sowie die Anga-
ben der internen Sicherheitsunterweisung.

Die Zustandigkeiten fir die Arbeiten an oder mit der Maschine missen geregelt
und ein Verantwortlicher benannt werden, der fiir den sicheren Betrieb der
Maschine und die Koordination aller Tatigkeiten zustandig ist.

Es muss sichergestellt werden, dass jegliches Personal, das Arbeiten an oder
mit der Maschine durchfiihrt, diese Betriebsanleitung und weitere Betriebsan-

weisungen gelesen und verstanden hat. Daruber hinaus muss das Personal in
regelmassigen Abstéanden geschult und tber Gefahren informiert werden.

Die bendtigte personliche Schutzausristung muss dem Personal zur Verfligung
gestellt sein.

Alle notwendigen Sicherheitsmaterialien, wie zum Beispiel ein Vorhdngeschloss
zum Sichern des Hauptschalters, wahrend der Wartung muss zur Verfiigung
gestellt sein.

Um die Maschine in stets technisch einwandfreiem Zustand zu belassen, muss
sichergestellt werden, dass die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen
Wartungsintervalle eingehalten werden. Zudem mussen alle notwendigen
Sicherheitseinrichtungen ordnungsgemass an der Maschine installiert sein und
regelmassig auf Vollstandigkeit und Funktionsfahigkeit Uberpruft werden.

14
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2.5

2.5.1

2.5.2

Fachpersonal

Elektrofachkraft

Hydraulikfachkraft

Staplerfahrer

Unterwiesene Person (Bediener)

Personalanforderungen

Personalanforderungen allgemein

Als Personal sind nur Personen zugelassen, die ihre Arbeit zuverlassig ausfih-
ren und deren Reaktionsfahigkeit nicht beeinflusst ist, z.B. durch Drogen, Alko-
hol oder Medikamente.

Bei der Personalauswahl missen die am Einsatzort der Maschine geltenden
berufsspezifischen Altersvorgaben eingehalten werden.

Qualifikationen

Unsachgemasser Umgang aufgrund unzureichender Qualifikation kann zu
erheblichen Verletzungen flhren.

— Alle Tatigkeiten nur durch daflr qualifiziertes Personal durchfihren lassen
— Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen fir verschiedene
Tatigkeitsbereiche benannt:

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfah-
rung sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage,
die ihm Ubertragenen Arbeiten auszufihren und mogliche Gefahren selbststan-
dig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldgigen Normen und Bestimmungen in
der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren und mdgliche Gefah-
ren selbststéandig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Elektrofachkraft ist flir den speziellen Einsatzort, in dem sie tatig ist, ausge-
bildet und kennt die relevanten Richtlinien, Normen und Bestimmungen.

Die Hydraulikfachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldgigen Normen und Bestimmungen in
der Lage, Arbeiten an hydraulischen Anlagen auszufiihren und mdgliche Gefah-
ren selbststéandig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Hydraulikfachkraft ist fir den speziellen Einsatzort, in dem sie tatig ist, aus-
gebildet und kennt die relevanten Richtlinien, Normen und Bestimmungen.

Der Staplerfahrer ist mindestens 18 Jahre alt und aufgrund seiner korperlichen,
geistigen und charakterlichen Eigenschaften zum Fuhren von Flurférderzeugen
mit Fahrersitz oder Fahrerstand geeignet.

Weiterhin wurde der Staplerfahrer im Fihren von Flurférderzeugen mit Fahrer-
sitz oder Fahrerstand ausgebildet.

Der Staplerfahrer hat dem Betreiber die Fahigkeiten im FUhren von Flurférder-
zeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand nachgewiesen und ist daraufhin vom
Betreiber schriftlich mit der Fihrung beauftragt worden.

Die unterwiesene Person wurde durch den Betreiber Gber die ihr ibertragenen
Aufgaben und tGber mogliche Gefahren bei unsachgemassem Verhalten unter-
richtet.

Mischer sd 500 V
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2.5.3

2.5.4

Unbefugte

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erflllen,
kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

— Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

— Im Zweifelsfall Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich wei-
sen.

— Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich auf-
halten.

Unterweisung

Grundsatzlich muss Personal, welches Arbeiten an oder mit der Maschine aus-
fihrt von einer autorisierten Fachperson speziell an der Maschine ausgebildet
und autorisiert werden.

Zur besseren Nachverfolgung muss die Durchfihrung der Unterweisung inner-
halb eines Unterweisungsprotokolls dokumentiert werden.

Beispiel fur ein Unterweisungsprotokoll:

16
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2.6 Personliche Schutzausriistung

Bei den Arbeiten an oder mit der Maschine ist das Tragen von personlicher
Schutzausristung erforderlich, um Gesundheitsgefahrdungen zu minimieren.
Zusatzlich zu der in dieser Betriebsanleitung benannten personlichen
Schutzausristung sind die im Arbeitsbereich angebrachten Hinweise zu berick-
sichtigen und die Sicherheitsanforderungen im Einsatzbereich zu befolgen.

Folgende persdnliche Schutzausristung muss entsprechend vor Beginn der
jeweiligen auszuftihrenden Arbeiten unbedingt getragen werden:

Bedeutung

Angemessene Arbeitskleidung

ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reissfestigkeit,
engen Armeln und ohne abstehende Teile. Sie dient vorwiegend
zum Schutz vor Erfassen durch bewegliche Maschinenteile.
Keine Ringe, Ketten und sonstigen Schmuck tragen.

Sicherheitsschuhe

dienen zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und
Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

Schutzhandschuhe

dienen zum Schutz der Hande vor Reibung, Abschirfungen,
Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Beriihrung mit
heissen Oberflachen.

Schutzbrille

dient zum Schutz der Augen vor herumfliegenden Partikeln und
Teilen. Chemikalienbestandige Schutzbrillen dienen zum Schutz
der Augen vor Chemikalien, wie Betriebsstoffen etc.

Gehorschutz

dient zum Schutz des Gehors bei Larmemissionen, welche
Gehorschaden und Tinitus verursachen konnen.

Uber die hier genannte Schutzausriistung hinaus gelten die fir-
meninternen Anforderungen an die Schutzausristung.

Mischer sd 500 V
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2.7 Restrisiken

2.7.1 Hinweis

Sicherheitsinstruktion Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeur-
teilung ermittelt wurden.

SICHERHEITSINSTRUKTIONEN
w Hinweis zum sicheren Arbeiten!

Bei Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung aufgefihr-
ten Sicherheits- und Warnhinweise sowie Handlungsanwei-
sungen kénnen erhebliche Gefahren entstehen.

» Die aufgeflihrten Sicherheits- und Warnhinweise sowie Hand-
lungsanweisungen unbedingt beachten!

» Auch die in den mitgeltenden Unterlagen enthaltenen Sicher-
heitshinweise beachten!

2.7.2 Gefahrdungen durch elektrische Energien

Bei Bertihrung mit spannungsfihrenden Teilen, Beschadigung der Isolation
oder einzelner Bauteile besteht Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen nur durch Elektrofachkrafte aus-
gefihrt werden.

Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten
und Reparatur veranlassen.

Vor Anschluss der Maschine an die Energieversorgung die Angaben in den
»Technischen Daten” mit den Daten des Stromnetzes vergleichen und nur
bei Ubereinstimmung anschliessen.

Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel den spannungsfreien Zustand herstellen und fiir die Dauer
der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicherheitsregeln beachten:

— Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und kurzschliessen

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschran-
ken

Niemals Sicherungen tberbriicken oder ausser Betrieb setzen. Beim Aus-
wechseln von Sicherungen die korrekte Stromstarkenangabe einhalten.

Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Diese kann zum
Kurzschluss fuihren.

18
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2.7.3 Mechanische Gefahrdungen

Lebensgefahr bei Arbeiten an der eingeschalteten Maschine im Innenraum des
Mischbehalters:

— Vor Beginn der Arbeiten die Maschine stillsetzen und gegen Widereinschal-
ten sichern.

— Persdnliche Schutzausristung tragen.

Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden bei Kontakt mit der Misch-
schnecke/den Schneidmessern der Mischschnecke:

— Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine
aufhalten.

— Schutzeinrichtungen durfen nicht entfernt oder ausser Funktion gesetzt wer-
den.

— Das Vorhandensein der Warnschilder regelmassig prufen. Fehlende/schad-
hafte Schilder ersetzen.

Verletzungsgefahren durch spitze Ecken und scharfe Kanten:

— Wahrend des Betriebs nicht in bewegte Bauteile eingreifen oder an beweg-
ten Bauteilen hantieren.

— Persdnliche Schutzausristung tragen.
Verletzungsgefahr durch rotierende und/oder linear bewegte Bauteile/Achsen:

— Wahrend des Betriebs nicht in bewegte Bauteile eingreifen oder an beweg-
ten Bauteilen hantieren.

— Abdeckungen im Betrieb nicht 6ffnen.

— Nachlaufzeit beachten: Vor dem Offnen der Abdeckungen sicherstellen,
dass sich keine Teile mehr bewegen.

— Personliche Schutzausristung tragen.
Gefahr durch herausschleudernde Teile:
— Sicherheitsschirze nicht entfernen.
— Schadhafte Sicherheitsschirze austauschen.
Kippgefahr auf unebenen Boden oder in Hanglagen:
— Maximal zulassigen Gelandeneigung bericksichtigen.
Gefahrdungen durch Driicke im Hydrauliksystem:
— Hydrauliksystem regelméassig durch eine Hydraulikfachkraft prifen lassen.

— Vor Arbeiten am Hydrauliksystem sicherstellen, dass das Hydrauliksystem
drucklos ist (Druckanzeige beachten).

— Nur Original-Ersatzteile oder dem Originalteil entsprechende Ersatzteile ver-
wenden.

Mischer sd 500 V
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2.7.4 Thermische Gefahrdungen

Baugruppen der Antriebe erhitzen im Betrieb. Bei Kontakt mit heissen Oberfla-
chen besteht Verbrennungsgefahr:

— Vor Arbeiten an der Maschine den Motor inkl. Auspuff abkihlen lassen.
— Persdnliche Schutzausristung tragen.
— Beschilderung an den Baugruppen berlcksichtigen.

Wahrend des Betriebes wird das Hydraulikél heiss. Bei Kontakt besteht Ver-
brennungsgefahr:

— Vor Arbeiten an der Maschine die Hydraulik abkihlen lassen.
— Personliche Schutzausristung tragen.
— Beschilderung an den Baugruppen berlcksichtigen.

Wahrend des Betriebes wird der Wasserkuhler heiss. Bei Kontakt besteht Ver-
brennungsgefahr:

— Vor Offnen des Verschlussdeckels den Wasserkiihler abkiihlen lassen.
— Personliche Schutzausristung tragen.
— Beschilderung an den Baugruppen berilicksichtigen.

20
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2.7.5

2.7.6

Gefahrdungen durch Larm

Wahrend des Betriebes erzeugt die Maschine Larm, der zu Gehdérschaden flh-
ren kann. Abhangig vom Einsatzort kbnnen zusatzliche Larmemissionen entste-
hen.

— Gehdrschutz tragen.

— Sicherstellen, dass sich keine weiteren Personen Gefahrenbereich aufhal-
ten.

Gefahrdungen durch Materialien und
Substanzen

Vergiftung oder Erstickung durch Einatmen von Verbrennungsgasen:
— Bei Arbeiten im Stall 0. &. auf gute Durchliftung achten.
— Unnotigen Betrieb des Motors vermeiden.

Gefahrdung durch Feuer oder Explosion bei Staubablagerungen, welche sich
an heissen Oberflachen entziinden:

— Staubablagerungen regelmassig entfernen.

Gefahrdung durch Feuer oder Explosion bei Futtermitteln, welche sich an heiss
gelaufenen Lagern entziinden:

— Maschine regelmassig kontrollieren. Festgestellte Mangel umgehend besei-
tigen (lassen).

— Vor Behebung der Mangel die Maschine nicht in Betrieb nehmen.

Gefahrdung durch Feuer oder Explosion durch Entziindung beim Nachfillen
von Kraftstoff bei Motorhitze:

Vor dem Nachftillen von Kraftstoff den Motor abkihlen lassen.

Verschitten von Kraftstoff vermeiden.

Ausgetretenen Kraftstoff umgehend entfernen.
Tankdeckel schliessen.

Durch unzureichende Reinigung kdnnen krankheitserregende Bakterien entste-
hen:

— Maschine regelmassig reinigen. Angaben zur Reinigung bericksichtigen.
— Vor Inbetriebnahme nach langerem Stillstand die Maschine reinigen.

Mischer sd 500 V

21



2 | Sicherheit

Ballemax

2.7.7 Gefahrdungen am Einsatzort

Sicherheitsmangel durch fehlerhaft ausgeflhrte Arbeiten aufgrund von unzurei-
chender Beleuchtung:

— Fur ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz sorgen.
— Defekte Leuchtmittel unverziglich austauschen lassen.

Scharfe Kanten, Ecken und scharfkantige Materialien kénnen an der Haut
Abschirfungen und Schnitte verursachen:

— Bei Arbeiten in der Nahe von scharfen Kanten und Ecken und beim
Umgang mit scharfkantigen Materialien vorsichtig vorgehen.

— Im Zweifel Schutzhandschuhe tragen.

Verschmutzungen und herumliegende Gegenstande bilden Rutsch- und Stol-
perquellen:

— Arbeitsbereich immer sauber halten.
— Nicht mehr bendtigte Gegenstande entfernen.
— Stolperstellen mit gelb-schwarzem Markierband kennzeichnen.

22
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2.8 Sicherheitseinrichtungen

2.8.1 Allgemein

Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen!

— Vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass die Sicherheitseinrichtungen funkti-
onstuchtig und richtig installiert sind.

— Sicherheitseinrichtungen niemals ausser Kraft setzen.

— Sicherstellen, dass Sicherheitseinrichtungen wie Batteriehauptschalter stets
zuganglich sind.

An der Maschine sind folgende Sicherheitseinrichtungen montiert:

1 |Monitor Rickfahrkamera 5 |Sicherheitsschirze im Auswurf-
bereich

2 |ZindschlUssel 6 |Ruckfahrkamera

3 |Batteriehauptschalter 7 |Hitzeschutz am Auspuff

4 |Feststellbremse

1 Fur nahere Informationen zu den Sicherheitseinrichtungen
siehe auch Kapitel Stillsetzen im Notfall [» 27].
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2.8.2

Funktion

2.8.3

Schutzabdeckungen/Einhausun-
gen

Batteriehauptschalter und Ziundschliissel

Batteriehauptschalter und Ziindschlissel dienen dem Ein- und Ausschalten der
Maschine. Soll beziehungsweise muss die Maschine vollstandig ausgeschaltet
werden und gegen Wiedereinschalten gesichert sein:

a) Zundschlussel abziehen und sicher verwahren.
b) Batteriehauptschalter in Position "OFF" stellen.

Schutzabdeckungen und Einhausungen

Gefahren bringende Bauteile sind durch Schutzeinhausung gegen Zugriff gesi-
chert.

Schutzabdeckungen wie die Sicherheitsschirze dirfen ausschliesslich fur
besondere Arbeiten, wie Wartungsarbeiten, gedffnet werden.

Sicherstellen, dass samtliche Schutzabdeckungen und Einhausungen aussch-
liesslich bei ausgeschalteter und gegen Wiedereinschalten gesicherter
Maschine gedffnet werden.

Alle Schutzabdeckungen sind verschraubt und lassen sich nur mit Werkzeug
entfernen.

24
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2.9 Symbole und Piktogramme an der
Maschine

Verletzungsgefahr durch verschmutzte oder auf andere Weise unkenntlich
gewordene Symbole und Piktogramme an der Maschine oder in ihrem Umge-
bungsbereich:

— Sicherstellen, dass alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise in
stets gut lesbarem Zustand sind.

— Beschadigte Symbole und Piktogramme sofort erneuern.
— Symbole und Piktogramme niemals abdecken, zustellen oder entfernen.
Folgende Piktogramme sind an der Maschine angebracht:

1 |Achtung! Einzugsgefahr! Nicht in rotierende Bauteile greifen.

2 |Achtung! Lebensgefahr und Verletzungsgefahr durch rotierende Misch-
schnecke! Nicht in den Mischbehalter greifen/steigen.

3 |Achtung! Gefahr bei Nichtbeachtung! Vor Beginn aller Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten Ziindschlissel abziehen und sicher verwahren.

Mischer sd 500 V 25



2 | Sicherheit

Ballemax

Folgende Piktogramme kdnnen auf der Batterie angebracht sein:

>

Verbot: Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen
verboten!

Verbot: Kinder dirfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten!

Achtung! Warnung vor explosionsgefahrlichen Stoffen!

Achtung! Warnung vor atzenden Stoffen!

Gebot: Betriebsanleitung beachten!

MmmoOO|w

Gebot: Schutzbrille tragen!

1 Beziiglich der Beschilderung auf den Zukaufkomponenten, wie
z.B. der Batterie, auch die Hinweise in der zugehorigen
Betriebsanleitung berlcksichtigen.
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Zindschlissel und Batteriehaupt-

schalter

2.10

Wiedereinschalten nach Stillset-

zen im Notfall

2.11

Stillsetzen im Notfall

Bei Unfallen und im Gefahrenfall muss die Maschine unverzuglich stillgesetzt
werden.

Maschine mittels Zlindschlissel ausschalten, Ziindschlissel abziehen und an
sicherer Stelle vor Zugriff Unbefugter aufbewahren.

Batteriehauptschalter ausschalten, abziehen und an sicherer Stelle vor Zugriff
Unbefugter aufbewahren.

Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod durch unkontrolliertes Wiederein-
schalten:

a) Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass die Ursache fir den Not-
Halt beseitigt wurde, alle Sicherheitseinrichtungen montiert und funktions-
tuchtig sind.

b) Die gesamte Maschine leerraumen.
¢) Maschine erst einschalten, wenn keine Gefahr mehr besteht.

Arbeits- und Gefahrenbereiche

N

Gefahr fiir Personen oder Tiere im Gefahrenbereich!

Die Maschine kann Personen oder Tiere erfassen, zu Fall brin-
gen, Uberrollen oder zerquetschen.

» Der Anwender tragt die volle Verantwortung dafur, dass sich
keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

» Beim Eintreten von Personen oder Tieren in den Gefahrenbe-
reich Maschine unverziglich anhalten und ausschalten.
Maschine erst wieder betatigen, wenn der Gefahrenbereich
frei von Personen und Tieren ist.

» Maschinenteile erst berlhren, wenn sie vollstandig zum Still-
stand gekommen sind (Nachlaufen der bewegten Teile).

Die Maschine ist ausschliesslich fir die Bedienung durch eine einzelne Person
vorgesehen. Die Maschine wird vom Bedienpodest aus bedient.

Mischer sd 500 V
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Schmierstoffe

Maschinenteile

212

213

Verbot von Umbauten und Manipulation

Jegliche Umbauten und Veranderungen, insbesondere das Entfernen oder
Manipulieren der Schutz- und Warneinrichtungen, sind verboten.

1 Bei eigenmachtigen Umbauten und Veranderungen erlischt
jegliche Haftung und Gewahrleistung durch den Hersteller.
Dies gilt auch fir das Schweissen an tragenden Teilen.

Umweltschutz

Gefahr fur die Umwelt durch falschen Umgang mit umweltgefahrdenden Stof-
fen, insbesondere falsche Entsorgung:

— Die unten genannten Hinweise immer beachten.

— Wenn umweltgefahrdende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen,
sofort geeignete Massnahmen ergreifen. Im Zweifel die zustéandige Behdrde
Uber den Schaden informieren.

— Umweltgefahrdende Stoffe ausschliesslich in geeigneten Behaltern auffan-
gen, transportieren und lagern.

Folgende umweltgefahrdende Stoffe werden verwendet:

Schmierstoffe wie Fette und Ole enthalten giftige Substanzen. Sie dirfen nicht
in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung muss durch einen Entsorgungs-Fach-
betrieb gemass den lokal geltenden Bestimmungen erfolgen.

Ausgetauschte Maschinenteile kdnnen zum Beispiel durch Fette und Ole verun-
reinigt sein und somit giftige Substanzen enthalten. Sie dirfen nicht in die
Umwelt gelangen. Die Entsorgung muss durch einen Entsorgungs-Fachbetrieb
gemass den lokal geltenden Bestimmungen erfolgen.
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3 Aufbau und Funktion

3.1 Maschinenbeschreibung

Der selbstfahrende vertikal Futtermischwagen ist in 4 Gréssen zwischen 5 und
8 m* und einer Nutzlast von 2.5 Tonnen erhaltlich.

Angetrieben wird der Futtermischwagen von einem Dieselmotor.

Die hydraulisch angetriebene Mischschnecke kann mit bis zu 7 Messer ausge-
stattet werden. Abhangig von der Last regelt der Mischwagen die stufenlose
Drehzahl automatisch.

Die Maschine ist mit einer Rezeptwaage ausgestattet, mittels welcher das opti-
male Futterment fur Tiere zusammen gestellt werden kann.

Die Beladung der Maschine kann Uber einen stationaren BalleMax mit Forder-
band, einen Hoflader oder Uber einen Kran erfolgen.

Mischer sd 500 V
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3.2 Aufbau der Maschine

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Uberblick tiber die wichtigsten Kompo-
nenten und Baugruppen und zeigt deren Installationsort an der Maschine:

1 |Vorderrad 10 |Waage
2 |Lenkrad 11 |Dieselmotor
3 |Auspuff 12 |Wasserabscheider
4 |Hydraulikzylinder zum Offnen 13 |Dieseltank
des Auswurfschiebers
5 |[Mischbehalter mit Mischschne- 14 |Hydraulikélkihler
cke
6 [Verstellbare Rutsche 15 |Stauschieber
7 |Sicherheitsschiirze 16 |Bedienpult
8 |Hinterrader 17 |Aufstieg, Stufe fur Sichtkontrolle
9 |Futterauswurfschieber

30
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3.3 Baugruppen und Komponenten

3.3.1 Mischbehalter mit Mischschnecke und
Schneidmesser

1 |Behalterwand 5 |Fligel zum Austragen des Fut-
tergemisches

2 |Messer 6 |Verschleissplatten

3 [Mischschnecke 7 |Austragsoffnung

4 |Austragsplatte

Das zu mischende Futter wird von der Oberseite in den Trichter gefiillt. Der
Mischvorgang wird bei geschlossenem Schieber durchgefihrt. Ein Stauschieber
(Staukeil) verhindert ein Mitrotieren des Futters, wenn der Mischvorgang gestar-
tet ist. Die Mischgeschwindigkeit der Schnecke lauft in zwei Stufen lastabhangig
ab. In der dritten Stufe kann kraftstoffsparend mit niedriger Motordrehzahl
gemischt werden. Serienmassig sind fliinf Schneidmesser eingebaut. Ein sechs-
ter Messerplatz ist frei. Abhangig vom zu mischenden Futter kdnnen alle Mes-
ser eingebaut werden oder einige entfernt werden.

1 Fir ein gutes Austragen ist es empfehlenswert die unteren
zwei Messer immer eingebaut zu lassen.

Bei der Verarbeitung von Heu ist es empfehlenswert, um ein
Uberlaufen zu verhindern, das oberste Messer immer einge-
baut zu lassen.
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1 |[Handhebel 3 |Drei Bohrungen

zum Bewegen des Stauschie- zum Arretieren des Stauschie-
bers bers

2 |Steckbolzen 4 |Gelenk des Stauschiebers
mit Bolzensicherung des Stau-
schiebers

Der Staukeil dient dazu ein Mitdrehen (Rotieren) des Futters zu vermeiden und
damit auch kleinere bzw. leichte Mischungen herzustellen.

Wenn sich wahrend des Mischens Verstopfungen ergeben, muss der Stau-
schieber ganz herausgezogen werden. Danach kann durch Ein- und Ausschal-
ten der Geschwindigkeitsstufe 1 und 2 die Verstopfung aufgel6st werden.

Der Stauschieber kann mittels des Steckbolzens in drei Positionen einge-
schwenkt werden. Das ist sinnvoll, wenn sich besonders leichtes, volumindses
Futter mit der Schnecke mit dreht. Staut sich das Futter vor dem Stauschieber
oder beginnt das Futter Uber den Mischer Uberzulaufen, den Stauschieber ganz
ausgeschwenken.
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3.3.3 Futterauswurfschieber

_-.¥

1 |[FGhrung des Futterauswurf- 3 |Anzeige der Offnung des Futter-
schieber auswurfschieber

2 |Hydraulikzylinder des Futteraus-
wurfschieber

Der Futterauswurfschieber verhindert wahrend des Mischvorganges das Her-
ausfallen des Futters. Erst wenn der Mischvorgang beendet ist, wird der Futter-
auswurfschieber hydraulisch zum Austrag geoffnet.

Der Futterauswurfschieber befindet sich an der Seite der Maschine (rechte oder
linke Seite je nach Ausfihrung). Eine Schirze verhindert das ungewollte Hin-
einlangen des Kuhmaules wahrend des Austrages in die Futtermahd.

Waage

Die Maschine ist mit einer Waage ausgestattet. Die Gewichtsmessung erfolgt
mit Wiegezellen unter dem Mischbehalter. Mit der Waage kdnnen Rezepte
gespeichert werden und Futtermischungen reproduziert werden.

| 1 |Wiegezelle |

Zur Bedienung der Waage siehe Kapitel Bedieneinheit Waage HL Series [» 39].
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3.3.5 Antriebsmotor

Beim Antriebsmotor der Maschine handelt es sich um einen Dieselmotor.

1 Die Betriebsanleitung des Motors wird separat mitgegeben.
Die Informationen in der separaten Betriebsanleitung bertck-
sichtigen.

1 |Schutzabdeckung des Auspuffs 7 |Offilter des Motors

2 |Luftfilter 8 |Schutzabdeckung des Motors

3 |Hydraulikfilter 9 |Batteriehauptschlussel

4 |Treibstofffilter 10 |Motorkihler

5 |Olmessstab des Motors 11 |Starterbatterie

6 |Schwingungsdampfer der Motor- | 12 |Expansiongefass Kihlflissigkeit
befestigung

Belegung Sicherung

1 |Lufter Hydraulikolkthler

2 |Wiegesystem

3 |Kamerasystem

4 |Tankuhr, LED-Scheinwerfer

Zur Bedienung und Uberwachung der Betriebszustéande des Antriebsmotors
siehe auch Kapitel Bedien- und Anzeigeelemente [» 37].
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3.3.6 Fahrwerk und Bereifung

Die Maschine verflgt Uber ein 3-Rad-Fahrwerkund ist mit der folgenden ausge-
stattet:

(1) Vorne 195/50B10 AW (optional 190LP-8)
(2) Hinten 23 x 10.50-12 AS (optional 20x8.00-10AS)

Die Maschine verfligt Gber einen hydraulischen stufenlosen Fahrantrieb 0 - 6
km/h Gber alle Rader.

Die Hinterrader kdnnen mit der Feststellboremse gebremst werden.

3.3.7 Uberlaufring (Option)

Optional kann ein Uberlaufring (1) oben an der Behalterwand montiert werden.
Der Uberlaufring verhindert das Herausdriicken des Futters wahrend des
Mischvorganges.

Querforderband (Option)

Das Querférderband kann optional hinten am Mischbehalter montiert werden.
Mittels Querforderband kann das Futtermittel nach rechts oder links herausbe-
fordert werden.
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3.3.9

P

e

Hochforderer (Option)

Mittels optionalem Hochférderer kann das Futtermittel zum Beispiel zum Befiil-
len von Krippen aus dem Mischbehélter in eine hohere Position beférdert wer-
den.

Bei Nichtbenutzung und beim Mischen des Futtermittels wird der Hochférderer
nach oben in in eine geschlossene Position geklappt.

LED-Beleuchtung (Option)

Optional kann die Maschine mit LED-Scheinwerfern (1) vorne an der Maschine
ausgerustet werden.

36
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3.4 Bedien- und Anzeigeelemente

3.4.1 Bedienpult

Standard Die folgenden Bedienelemente sind standardmassig auf dem Bedienpult enthal-
ten:

1 |Feststellschraube Bedieneinheit 7 | Tankanzeige
Waage
2 |Hydraulikdruckanzeige bzw. 8 |Stellhebel fur die Geschwindig-
Belastungsanzeige der Misch- keitsstufe 3 der Mischschnecke
schnecke (Verstopfung lésen)
3 |Zindschlussel 9 |Stellnebel zum Offnen und
Schliessen des Futterauswurf-
schiebers
4 |Stlitzhebel fir Vorwarts- und 10 [Stellhebel fir die Einschaltung
Ruckwartsfahrt der Maschine der Mischschnecke
5 |Stellhebel fur Vorwarts- und 11 |Batteriehauptschalter
Ruckwartsfahrt der Maschine
6 |Taster fir die Einstellung der
Motordrehzahl
Zusatzliche optionale Bedienele-  Die folgenden Bedienelemente kénnen bei Verwendung der entsprechenden
mente Option zusatzlich auf dem Bedienpult vorhanden sein:

Mittels dem zusatzlichen Stellhebel fiir den Hochforderer (1) kann dieser ausge-
klappt und hochgeklappt werden.

Der Stellhebel (2) dient zum Ein- und Ausschalten des Hochférderers bzw. des
Querférderbandes.

Mittels Drehschalter kann die Geschwindigkeit des Hochférderes resp. des
Querférderbandes bestimmt werden.
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- ¥ Mittels dem Kippschalter LED kann die LED-Beleuchtung der Maschine ein-
und ausgeschaltet werden.

Lenkrad

Das Lenkrad befindet sich seitlich links am Bedienpult. Mittels Lenkrad wird die
Fahrtrichtung bestimmt.

Feststellbremse

Die Feststellbremse befindet sich links am Bedienpult. Sobald die Maschine in
| die gewlinschte Position gebracht wurde, muss die Feststellbremse betatigt
werden um ein unbeabsichtigtes Wegrollen der Maschine zu verhindern.
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3.4.4 Bedieneinheit Waage HL Series

1 Folgend findet sich eine Kurzbeschreibung der Bedieneinheit
der Waage. Fur genauere Informationen die separate
Betriebsanleitung der Bedieneinheit HL Series bericksichti-
gen.

Position Die Bedieneinheit der Waage ist oberhalb des Bedienpults platziert.

Tastenfunktionen

Einschalten Ausschalten

| [Bestatigen Abbrechen/Verlassen

Zugang zum Benutzermen(/
Fortgeschrittene Parameter

— Bewegung des Cursors — Bewegung des Cursors

nach oben nach unten

— Rezeptauswahl — Rezeptauswahl

— Aufruf der nachsten — Aufruf der vorherigen
Komponente Komponente

— Aufruf der nachsten Ent- — Aufruf der vorherigen
ladung Entladung

Taste Funktion 1 Taste Funktion 2

Taste Funktion 3 Taste Funktion 4

Taste Funktion 5 Taste Funktion 6

Taste Funktion 7 Taste Funktion 8
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3.4.5 Bedieneinheit Wiegesystem Version x-
smart

1 Folgend findet sich eine Kurzbeschreibung des Wiegesystems
Version x-smart. Fir genauere Informationen die separate
Betriebsanleitung des Wiegesystems Version x-smart berlck-

sichtigen.
Position Die Bedieneinheit des Wiegesystem ist oberhalb des Bedienpults platziert.
Tastenfunktionen Taste |Funktion Taste |Funktion

Manuelle Eingabe — Aufrufen des Menus

— Abbrechen/Verlassen

Zuruck navigieren Vorwarts navigieren

Bestétigen Ein-/Ausschalten
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3.4.6 Riickfahrkamera und Riickfahrmonitor

1 Folgend findet sich eine Kurzbeschreibung des Riickfahrmoni-
tors der Rickfahrkamera. Fur genauere Informationen die
separate Betriebsanleitung berlcksichtigen.

Aufgrund der eingeschrankten Sicht beim Rickwartsfahren ist die Maschine mit
einer Ruckfahrkamera und zusatzlichem Spiegel ausgestattet. Die Anzeige
erfolgt am 7-Zoll-Ruckfahrmonitor oberhalb des Bedienpults.

Tastenfunktionen Taste |Funktion Taste |Funktion
POWER |Einschalten/Ausschalten MODE |Modus wahlen
CAM |Kameraeinstellungen MENU |Meni aufrufen
+ Aufwarts navigieren - Abwarts navigieren

3.5 Typenschild/Maschinenkennzeichnung

Das Typenschild der Maschine befindet sich vorne rechts am Maschinenrah-
men.

o

BalleMax GmbH

CH-0304 Bamibaizell, Tel

Das Typenschild enthalt folgende Angaben:
— Hersteller

— Maschinenbezeichnung

- Typ

— Baujahr

— CE-Kennzeichen

— Seriennummer

— Hdchstgeschwindigkeit in km/h

— Maximal zulassiges Gesamtgewicht in kg
— Leergewicht in kg
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4 Transport

4.1 Sicherheit

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres transportieren der Maschine!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise durchfiihren:

» Die in Kapitel Sicherheit [» 12] aufgefihrten Bestimmungen
bei allen Arbeiten an/mit der Maschine einhalten.

» Das An- und Abhangen sowie das Transportieren der
Maschine darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal
(siehe Kapitel Qualifikationen [» 15]) ausgefihrt werden.

» Bei allen Arbeiten Schutzausriistung entsprechend den ortli-
chen Unfallverhitungsvorschriften tragen.

» Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich
befinden.

» Vor Beginn der Arbeiten den Motor und die elektrische Ver-
sorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

» Vor dem An- und Abhangen der Maschine fir ausreichende
Arbeitsfreiheit sorgen.

e sowune
X

Sachschaden durch unsachgeméssen Transport!

Unsachgemasser Transport kann zu Sachschaden fihren.

» Die zu transportierenden Teile beim Transport keinen harten
Stdssen aussetzen.

» Flr genugend Freiraum beim Transport sorgen.
» Beim An- und Abhangen vorsichtig vorgehen.
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Funktion

Voraussetzungen

Maschine transportieren

4.2 Maschine transportieren

Unfallgefahr bei unsachgeméassem Transport!

Bei unsachgemassem Transport der Maschine bestehen
diverse Unfallgefahren.

» Maschine vor dem Transport ausschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern.

» Maschine sachgemass auf dem Transportanhanger sichern.

» Signalausrustung fur die Strasse anbringen. Landesvorschrif-
ten und Vorschriften der Strassenverkehrsordnung einhalten.

» Fahrgeschwindigkeit den Weg- und Strassenverhaltnissen
anpassen.

» Plotzliche Kurvenfahrten vermeiden.

» Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung berticksichtigen (Lange,
Hohe, Breite und Gewicht der Maschine).

» Keine Menschen oder Tiere auf der Maschine mitfihren.
» Maschine beim Aufladen und Abladen mdglichst eben halten.

Ist der Einsatzort der Maschine weiter entfernt, muss die Maschine auf einen
Transportanhanger verladen und transportieren werden.

Vor dem Verladen und Transportieren der Maschine sicherstellen, dass

— der Transportanhanger fur die Abmessungen und Gewicht der Maschine
geeignet ist.

— sich keine Ladung im Mischbehalter befindet.
Um die Maschine zu verladen und zu transportieren:
a) Gegebenenfalls Mischbehalter leeren.
b) Alle beweglichen dusseren Maschinenkomponenten hoch- oder einklappen.

c) Transportanhanger in Fahrtrichtung der Maschine aufstellen und gegen
Wegrollen sichern.

d) Verladerampe einrichten, maximale Steigung beachten (siehe Kapitel
Betriebsbedingungen [» 88]).

€) Maschine vorsichtig auf den Transportanhanger fahren.
f) Maschine positionieren und abstellen.
g) Maschine ausschalten, den Ziindschllssel abziehen und sicher verwahren.

h) Maschine auf dem Transportanhanger sachgemass mit Radkeilen und
Sicherungsgurten sichern.

i) Signalausristung fur den Strassenverkehr anbringen.
i) Maschine an den Einsatzort transportieren.

Mischer sd 500 V
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4.3 Transportinspektion

Transportinspektion Die Lieferung bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und Transportschaden
prufen.

Bei dusserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:
— Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

— Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein
des Transporteurs vermerken.

— Reklamation einleiten.

1 Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadener-
satzanspruche kdnnen nur innerhalb der gultigen Reklamati-
onsfristen geltend gemacht werden.
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5 Installation und
Inbetriebnahme

5.1 Sicherheit

Installationsarbeiten an der Maschine!

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise durchflihren:

» Die in Kapitel Sicherheit [» 12] aufgefiihrten Bestimmungen
bei allen Arbeiten an/mit der Maschine einhalten.

» Die in Kapitel Transport [» 42] aufgefuhrten Anweisungen und
Sicherheitsbestimmungen einhalten.

» Alle Installationsarbeiten diirfen nur von speziell ausgebilde-
tem Fachpersonal (siehe Kapitel Personalanforderungen
[» 15]) ausgefiihrt werden.

» Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich
ist.

» Bei allen Installationsarbeiten Schutzausristung entspre-
chend den ortlichen Unfallverhitungsvorschriften tragen.

» Vor Beginn der Arbeiten fiir ausreichende Montagefreiheit
sorgen.

» Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose

aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge
sind Unfallquellen.

» Wenn Bauteile entfernt oder verstellt wurden, auf richtige

Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen
und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten. Funktions-
tests durchfiihren.

» Hinweise zum Umweltschutz beachten. Wenn umweltgeféahr-

dende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort
geeignete Massnahmen ergreifen. Im Zweifel die zustandige
Kommunalbehdrde Uber den Schaden informieren.

Q& Sachschaden bei Verwendung von ungeeignetem Werk-

zeug!

Bei Verwendung von ungeeignetem Werkzeug, wie zu langem
Bohrer, besteht die Gefahr, dass das Material in unerwiinsch-
ter Weise beschadigt wird.

» Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass geeignetes Werk-

zeug zur Verfligung steht.
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5.2 Optionen nachriisten

1 Die Maschine wird vollstandig vorinstalliert ausgeliefert und

kann nach Aufflllen der Betriebsmittel und Durchfihrung not-
wendiger Prufungen in Betrieb genommen werden. Sollen
mogliche Optionen an der Maschine nachgertistet werden, die
Arbeiten ausschliesslich durch den Hersteller oder Fachhand-
ler ausfuihren lassen.

5.3 Betriebsstoffe kontrollieren und
einfillen

«‘/' 7 Lebensgefahr bei Brand und Explosion durch leicht ent-
== ziindliche Betriebsstoffe!

Verwendete Betriebsstoffe und deren Ausgasungen kdnnen
mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden und bei Entzin-
dung schwere bis tédliche Verletzungen verursachen. Ver-
brennungsgase kénnen zu Vergiftung oder Erstickung flhren.

» Niemals Betriebsstoffe bei laufendem Verbrennungsmotor
einfullen.

» Niemals Maschine in geschlossenen Raumen verwenden.
» Niemals Betriebsstoffe in geschlossenen Raumen einfullen.
» Betriebsstoffe mithilfe von geeigneten Einfillhilfen einfillen.

» Innerhalb des Gefahrenbereichs und in der ndheren Umge-
bung nicht rauchen. Umgang mit offenem Licht, Feuer und
Zundquellen aller Art unterlassen.

» Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

» Geeignete Loschmittel (Léschdecke, Feuerléscher mit CO,,
Pulver oder Schaum) bereithalten.

» Im Brandfall Arbeiten sofort einstellen. Gefahrenbereich bis
zur Entwarnung verlassen und Feuerwehr alarmieren.

Vor Inbetriebnahme der Maschine folgende Betriebsstoffe kontrollieren und
gegebenenfalls nachflllen:

— Kraftstoff flillen, siehe Kapitel Kraftstoff flllen [» 63].

— Hydraulikdl kontrollieren und gegebenenfalls einfillen, siehe Kapitel Hyd-
raulikol kontrollieren und nachfillen [» 66].

— Getriebedl kontrollieren und gegebenenfalls einfiillen, siehe Kapitel Getrie-
beol wechseln [ 69].

— Motordl kontrollieren und gegebenenfalls einfiillen, siehe Kapitel Motordl
fullen und Olfilter wechseln [» 70].
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5.4 Sicherheitseinrichtungen priifen

Vor jeder Inbetriebnahme die Sicherheitseinrichtungen der Maschine prifen,
siehe Kapitel Sicherheitseinrichtungen kontrollieren [» 58].

5.5 Aufstellung am Einsatzort

5.5.1 Standortwahl

Folgende Vorgaben zur Standortwahl beachten:

— Der Aufstellort muss einen ebenen, horizontalen Boden haben, erschiitte-
rungsfrei sein sowie eine ausreichende Tragfahigkeit haben.

— Fur das Rangierarbeiten, fur die Arbeiten zum Beladen und Mischen als
auch fur Wartungsarbeiten muss ausreichend Platz vorhanden sein.

— Sicherstellen, dass Fluchtwege gekennzeichnet sind.

— Sicherstellen, dass eine ausreichende Beliftung vorhanden ist.

— Rutsch- und Stolpergefahren beseitigen.

5.5.2 Maschine am Einsatzort aufstellen

A swawns
A\

Unfall- und Verletzungsgefahr bei ungeeignetem Aufstell-
ort!

Beim Aufstellen der Maschine auf einer schiefen Ebene, kann
die Maschine wegrollen oder kippen, was zu Verletzungen fiih-
ren kann.

» Prifen ob die erlaubte Gelandeneigung (siehe Kapitel
Betriebsbedingungen [» 88]) eingehalten wird.
» Prifen ob die Bodenfestigkeit gentigend ist.

» Die Maschine mit der Feststellboremse und zusatzlich mit
Radkeil sichern.

A awawns
A\

Vergiftungs- oder Erstickungsgefahr!

Das Einatmen von Verbrennungsgasen in Innenrdumen fiihren
zu Vergiftung oder Erstickung.

» Unndtigen Betrieb des Motors vermeiden.

» Arbeiten im Stall oder in Innenrdumen nur bei guter Beluftung
ausflhren.

Um die Maschine am Einsatzort aufzustellen:

a) Maschine an den Einsatzort fahren, siehe Kapitel Transport [» 42].

b) Feststelloremse anziehen.

c) Maschine mittels Radkeilen sichern.

Mischer sd 500 V
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6 Betrieb

6.1 Sicherheit

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Betreiben der Maschine!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise durchfiihren:

» Die in Kapitel Sicherheit [» 12] aufgefihrten Bestimmungen
bei allen Arbeiten an/mit der Maschine einhalten.

» Auch die Hinweise in der Betriebsanleitung der Anbaugerate
bertcksichtigen.

» Die Maschine nur durch geschultes Bedienpersonal (siehe
Kapitel Personalanforderungen [P 15]) bedienen.

» Die Maschine nur in gut bellfteten Stéllen oder Innenrdumen
betreiben.

» Fur ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz sorgen.
» Fahrerstand und Bedienpult sauber und rutschfrei halten.

» Maschine ausschliesslich mit installierten Schutzeinrichtun-
gen betreiben.

» Personliche Schutzausrustung tragen.

» Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich
befinden.

» Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit und die ortlich geltenden Sicherheitsvorschriften ein-
halten.

6.2 Kontrollen vor Betrieb

'{% Gefahr von Sachschaden bei Betrieb der Maschine mit
ungeniigendem Olstand!
Bei Betrieb der Maschine mit ungeniigendem Olstand besteht

die Gefahr, dass Bauteile Schaden nehmen.

» Vor jedem Betrieb Olstand (Hydraulikél, Getriebedl und Moto-
rendl) kontrollieren.

» Ausreichenden Olstand sicherstellen.

Vor jedem Betrieb der Maschine:
a) Olstand kontrollieren.
b) Gegebenenfalls Hydraulikdl, Getriebedl und Motorendl nachflllen.
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6.3 Maschine einschalten und fahren

Personliche Schutzausristung

Voraussetzungen

Starten

Vorwarts und riickwarts fahren

Maschine steuern

Vergiftungsgefahr durch Starten in unbeliifteten Radumen!

Durch Starten des Motors in unbelifteten Raumen besteht

Lebensgefahr durch Einatmen von giftigen Abgasen.

» Maschine ausschliesslich in gut bellfteten Raumen betrei-
ben.

Beim Starten des Verbrennungsmotors folgende personliche Schutzausriistung
tragen:

— Gehdrschutz
— Sicherheitsschuhe
— Schutzhandschuhe
Vor dem Starten des Verbrennungsmotors sicherstellen, dass
— die Betriebsstoffe eingeflillt sind (siehe Kapitel Betriebsstoffe kontrollieren
und einfillen [» 46])
Um den Verbrennungsmotor zu starten:
a) Batteriehauptschalter einschalten.
b) Ziindschlussel in das Ziindschloss einstecken und im Uhrzeigersinn drehen.

c) Stellhebel fir die Einstellung der Motordrehzahl betatigen und die Motor-
drehzahl einstellen.

= Die Maschine ist fahrbereit.
Um vorwarts oder rickwarts zu fahren:
a) Lenkrad mit einer Hand halten.
b) Die andere Hand mit dem Handballen auf dem Stitzhebel abstitzen.

¢) Um vorwarts zu fahren: Stellhebel Vorwarts- und Rickwartsfahren in die
Position "Vorwarts" drticken.

d) Um rickwarts zu fahren: Stellhebel Vorwarts- und Rickwartsfahren in die
Position "Rickwarts" driicken.

Um die Maschine zu steuern:
a) Lenkrad nach rechts bzw. nach links drehen.

Mischer sd 500 V
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6.4 Maschine abschalten

Die Maschine wie folgt ausschalten:
a) Alle Funktionen auf "Aus" / in "0"-Stellung stellen.
b) Zindschlissel gegen den Uhrzeigersinn in die Position "Aus" drehen.
€) Zundschlussel vom Ziindschloss abziehen und sicher verwahren.
d) Feststellbremse anziehen.

{é& Beschadigungsgefahr der Bordelektronik!

Wenn der Batteriehauptschalter ausgeschaltet wird, wahrend
der Motor noch lauft, besteht Gefahr dass die Bordelektronik
beschadigt wird.

» Batteriehauptschalter erst ausschalten, wenn der Motor kom-
plett zum Stillstand gekommen ist.

e) Batteriehauptschalter ausschalten.
f) Maschine gegen Wegrollen mittels Radkeilen sichern.

6.5 Mischbehalter beladen

Voraussetzungen Vor dem Beladen des Mischbehélters sicherstellen, dass
— der Futterauswurfschieber geschlossen ist.
— die Feststellbremse angezogen ist.
— die Maschine ausgeschaltet ist.

Fullgrundsatz Grundsatzlich immer zuerst langfaserige Futtermittel einfillen und anschlies-
. send die feinkdrnigeren bzw. pulverigen Futtermittel.

Wenn Rezepte in der Waage gespeichert sind, die Schritte entsprechend des
Rezeptvorgabe abarbeiten. Sicherstellen, dass nach dem Zerschneiden der
langfaserigen Futtermittel zunachst rieselfahiges Material beigesetzt wird.
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Mischbehalter beladen

Beladen von Heu- oder Siloballen

Lebensgefahr durch Sturz in den Mischbehilter!

Beim Beladen der Maschine ausgehend von einer Rampe,
Luke oder einem Podest besteht die Gefahr, dass die Person
stirzt, stolpert oder ausgleitet und in den Mischbehalter fallt.
Bei Sturz in den Mischbehalter besteht Lebensgefahr.

» Die Beflllstelle mit einer geeigneten Absturzsicherung absi-
chern.

» Sicherstellen, dass die Maschine wahrend des Beladens aus-
geschaltet ist und der Zundschlissel sicher vor Fremdzugriff
verwahrt ist.

» Rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen.

- I
A\

Quetschgefahr beim Befiillen des Mischbehilters!

Beim Beflillen des Mischbehalters mit z.B. einem Heukran,
einem Hoflader, einem Frontlader oder einem Teleskoplader
besteht Quetschgefahr zwischen der jeweiligen Maschine und
dem Mischtrichter.

» Ausreichend Abstand zwischen dem Mischbehalter und der
Maschine einhalten.

Den Mischbehalter unter Einhaltung der folgenden Bedingungen beladen:

— Den Mischbehalter immer von der Oberseite ausgehend von einer Rampe,
einer Luke oder einem Podest beladen.

— Geeignete Maschinen wie z.B. einen Heukran, einen Hoflader, einen Front-
lader oder einen Teleskoplader zum Beladen benutzen.
Sicherstellen, dass die Schaufelbreite der Lademaschine 2.0 Meter nicht

Ubersteigt.

1

Wenn Heu- oder Siloballen verarbeitet werden sollen, diese
entweder zuerst mit einem stationaren BalleMax Ballenauflo-
ser auflésen oder in maximal 500 kg-Portionen aufteilen.
Anschliessend die Beflillung ebenfalls mit einem Heukran,
Hoflader, Frontlader oder Teleskoplader durchfihren.
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6.6 Mischen

Voraussetzungen Vor dem Mischen des Futtermittels sicherstellen, dass
— der Futterauswurfschieber geschlossen ist.
— die Feststelloremse angezogen ist.

Verletzungsgefahr durch unsachgeméasses Fahren der
Maschine!

Beim Fahren der Maschine wahrend der Betatigung der Misch-
schnecke bestehen diverse Verletzungsgefahren.

» Beim Fahren der Maschine wahrend der Betatigung der
Mischschnecke dusserst vorsichtig vorgehen.

Um das Futtermittel zu mischen:
a) Maschine einschalten.
b) Stellhebel der Mischschnecke nach unten driicken.

= Die Mindestmischzeit betréagt 5 Minuten und kann im Rezept individuell
bestimmt und gespeichert werden.

= Nach Beladung der letzten Komponente beginnt automatisch die Misch-
zeit zu laufen.

= Am Ende der Mischzeit ertont das Horn.
c) Stellhebel der Mischschnecke nach oben in Position "0" driicken.
= Die Mischschnecke ist abgestellt.

1 Muss langfaseriges Futter zerkleinert werden, dann muss

diese Zeit zur Mindestmischzeit addiert werden. Erfahrungsge-
mass betragt diese Zeit maximal 30 Minuten. Den Mischvor-
gang am Staukeil vom Aufstieg auf dem Podest beobachten
und entsprechend die Mischzeit eingeben.

Verklemmen der Mischschnecke ~ Sollte sich die Mischschnecke verklemmen wie folgt vorgehen:
a) Stellhebel der Mischschnecke nach oben in Position "0" driicken.
b) Steckbolzen des Stauschiebers I6sen und entfernen.
c) Stauschieber am Handhebel herausziehen.

d) Stellhebel der Mischschnecke mehrmals betatigen und die Mischschnecke
ein- und ausschalten.

Bei Wiederholtem Verklemmen:
a) ein oder mehrere Mischmesser an der Schnecke entfernen oder
b) die Messer nachschleifen.
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6.7 Futtermittel ausbringen

Voraussetzungen Vor dem Ausbringen des Futtermittels sicherstellen, dass
— die Feststellbremse geldst ist.
Futtermittel ausbringen Um das Futtermittel auszubringen:
a) Stellhebel der Mischschnecke nach unten driicken.
= Die Mischschnecke setzt sich in Bewegung.
b) Stellhebel des Futterauswurfschieber nach unten drticken.
= Der Futterauswurfschieber wird geoffnet.

c) Bei Bedarf die Offnung des Futterauswurfschiebers entsprechend der
gewinschten Dosierung anpassen.

o
1 Mit der Waage kann ein Entladeprogramm programmiert wer-

den. Dies ist z.B. sinnvoll bei der Versorgung von mehreren
Tiergruppen bzw. mehreren Stallen. Fir eine gleichmassige
Verteilung die Waage beachten (z.B. die Halfte des Ladege-
wichts auf die linke Stallseite).

d) Stellhebel Vorwarts- und Rickwartsfahren in die Position "Vorwarts"
driicken und mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 5 km/h vorwarts fahren.

= Die Mischschnecke schiebt mit den Fliigeln am Boden das gemischte Futter
durch die Austragsoffnung.

Restmengen ausbringen Um Restmengen auszubringen:
a) gegebenenfalls Maschine anhalten und Feststellbremse betatigen.

b) Stellhebel der Mischschnecke 3 betatigen.
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7 Instandhaltung und Wartung

7.1 Sicherheit

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sichere Wartung der Maschine!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise durchfiihren:

» Die in Kapitel Sicherheit [» 12] aufgefihrten Bestimmungen
bei allen Arbeiten an / mit der Maschine einhalten.

» Alle Wartungsarbeiten dirfen nur von speziell ausgebildetem
Fachpersonal (siehe Kapitel Personalanforderungen [» 15])
ausgeflihrt werden.

» Maschine ausschalten und den Zindschlissel abziehen und
sicher verwahren.

» Bei allen Wartungsarbeiten personliche Schutzausristung
tragen.

» Vor Beginn der Arbeiten fur ausreichende Montagefreiheit
sorgen.

» Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose
aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge
sind Unfallquellen.

» Wenn Bauteile entfernt oder verstellt wurden, auf richtige
Montage achten. Alle Befestigungselemente wieder einbauen
und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

» Sicherheitseinrichtungen montiert lassen. Bei fehlenden oder
schadhaften Teilen die Maschine nicht starten.

» Maschine erst einschalten, wenn keine Personen im Gefah-
renbereich sind.

» Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle Wartungsintervalle
[» 55]einhalten.

» Auch die Wartungsarbeiten in der Dokumentation der Zukauf-
komponenten sowie der Ubergeordneten Anlagendokumenta-
tion bericksichtigen.

» Hinweise zum Umweltschutz beachten. Wenn umweltgeféhr-
dende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort
geeignete Massnahmen ergreifen. Im Zweifel die zustandige
Kommunalbehdrde Uber den Schaden informieren.
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7.2 Wartungsintervalle

7.2.1 Hinweis

Die Durchfiihrung

— der auf den nachfolgenden Seiten vorgeschriebenen Wartungsarbeiten,

— der Wartungsarbeiten an Zukaufkomponenten geméass zugehdriger Doku-

mentation

ist Voraussetzung flir einen sicheren und stérungsarmen Betrieb der Maschine.

Bei Unklarheiten den Hersteller kontaktieren, siehe Kontaktdaten (Impressum

auf Seite 2).

7.2.2 Wartungsplan

Intervall

Wartungsarbeit

Artikelnummer Ersatzteil
Verweis/Beschreibung

Personal

Vor jedem Gebrauch

Sicherheitseinrichtungen
auf Funktion prifen

Sicherheit [» 54]

Bedienpersonal

Samtliche Stellhebel auf
Ruckstellfunktion prifen

Sicherheit [ 54]

Bedienpersonal

Maschine auf Schaden
kontrollieren

Sichtprifung durchflihren. Wer-
den Schéaden festgestellt, die
Maschine nicht in Betrieb neh-
men. Reparatur veranlassen.

Nach jedem Gebrauch

Hydraulikanschlisse und
Hydraulikschlauche auf
Leckage prufen

Sichtkontrolle, ggf. Reparatur ver-
anlassen.

Bedienpersonal

Maschine reinigen

Maschine reinigen allgemein
[» 58]

Bedienpersonal

Wochentlich Mischmesser kontrollieren, [Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang |Bedienpersonal
bei Bedarf schleifen oder |Messer schleifen bzw. wechseln
ersetzen > 77]
Motorendl, Hydraulikél und |HVLP 32-46 Bedienpersonal
Kuhlflussigkeitsniveau kon-|Hydraulikdl kontrollieren und
trollieren nachfillen [» 66]
Motordl fulllen und Olfilter wech-
seln [» 70]
Hydraulikkthler reinigen Hydraulikélkiihler reinigen [» 65] |Bedienpersonal
Gertriebeolniveau des Pla- |Getriebed| fiir Planetengetriebe Bedienpersonal
netengetriebes prifen, ggf. | ontrollieren und nachfiillen
Getriebedl nachfillen. > 71]
Wasserabscheider entlee- |\Wasserabscheider entleeren Bedienpersonal
ren (Dieselvorfilter) [> 64]
Futterreste im Bereich des |Maschine reinigen allgemein Bedienpersonal
Motors und Auspuffs ent- |1, 5g)
fernen
Erste 50 h Keilriemenspannung kon- Bedienpersonal

trollieren

Keilriemenspannung kontrollieren
und einstellen [» 78]

Monatlich oder alle 100 h

Luftfilter kontrollieren und
Gehause reinigen

Luftfilter kontrollieren und wech-
seln [» 73]

Bedienpersonal
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Intervall

Wartungsarbeit

Artikelnummer Ersatzteil
Verweis/Beschreibung

Personal

Reifendruck prifen

Bereifung warten [» 75]

Bedienpersonal

Jahrlich oder alle 250 h

Probelauf und durchche-
cken der Maschine, Repa-
raturen abklaren

Bedienpersonal

Motorendl und Motorolfilter
ersetzen

Filter Nr. 126 049

Motordl fullen und Olfilter wech-

seln [» 70]

Bedienpersonal

Keilriemenspannung kon-
trollieren

ET. Nr. 119831-42290E

Keilriemenspannung kontrollieren

und einstellen [» 78]

Bedienpersonal

Hydraulikolfilter ersetzen

Filter Nr. 116 084 + 210 171

Hydraulikolfilter wechseln [» 68]

Bedienpersonal

Fehlercodes des Motors
anzeigen, Wartungszahler
zurlickstellen

Stérungstabelle [» 81]

Bedienpersonal

Funktion von Riickfahrka-
mera und Arbeitsschein-
werfer prufen

Bedienpersonal

Knopfe, Hebel und Rastun-
gen der Bedienhebel auf
festen Sitz kontrollieren

Bedienpersonal

Radmuttern, Schrauben an
Fahrgestell, Getriebe Vor-
derrad, Planetengetriebe
und Motor sowie Pumpe
auf festen Sitz prufen

Bedienpersonal

Lenkungskette spannen
und schmieren

Bedienpersonal

Waage kontrollieren
(belasten mit Korperge-
wicht)

Bedienpersonal

Alle 2 Jahre oder alle 500
h

Treibstoffilter ersetzen

Filter Nr. 126072

Bedienpersonal

Filterelement in Wasserab-
scheider ersetzen

Sieb Nr. 126071

Bedienpersonal

Luftfilterpatrone ersetzen

Filter Nr. 126 067

Bedienpersonal

Alle 3 Jahre oder alle 1000
h

Getriebedl bei Vorderrad-
antrieb ersetzen

90W GL5
Getriebeodl wechseln [P 69]

Bedienpersonal

Hydraulikdl ersetzen

HVLP 32-46
Hydraulikdl kontrollieren und
nachfillen [» 66]

Bedienpersonal

Saugsieb am Kraftstofftank
ersetzen

Filter Nr. 116 066

Bedienpersonal

getriebes wechseln.

Kuhler ausbauen und reini- | SAE J1034/J2036 Fachpersonal
gen, Kuhlflussigkeit erset-
zen
Radlagerspiel kontrollieren Fachpersonal
Ventilspiel an Motor ein-  |VDD Nr.129A00-11310 Fachpersonal
stellen

10 Jahren oder alle 5000 h |Getriebedl des Planeten- Fachpersonal
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7.3

7.4

Ersatzteile bestellen

Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgende Hilfs- und Betriebsstoffe verwenden:

Hydraulikol circa 40 Liter |HVLP 32 -46
Schmierfett Handelsubliches Lager-
Schmierfett

Getriebedl fur Antriebsgetriebe |circa 0.5 Liter |90WGL5
Getriebedl fir Planetenge- circa 4.5 Liter |90wGL5

triebe
Motorol max. 6.7 Liter |5W30 API CJ4
Kahlflussigkeit 5.5 Liter SAE J1034/J2036
(kein Leitungswasser verwen-
den)
Ersatzteile

Verletzungsgefahr durch Verwenden falscher Ersatzteile!

Durch Verwenden von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller
zugelassen sind, kbnnen Schaden an der Maschine entstehen.

Beim Verwenden von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller
zugelassen sind, erlischt der Garantieanspruch.

» Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.
» Bei Unklarheiten den Fachhandler kontaktieren.

Ersatzteile GUber Fachhandler beziehen.

Aufbewahrung Ersatzmesser

Ersatzmesser kdnnen auf der Riuckseite des Aufstiegs aufbewahrt werden. Zur
Aufbewahrung Ersatzmesser mittels zweier Schrauben befestigen.
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7.6 Wartungsarbeiten

7.6.1 Sicherheitseinrichtungen kontrollieren

Warnkleber

Bedieneinheit

Sicherheitsschirze
Batteriehauptschalter
Zlindschlssel
Rickfahrkamera

Feststellbremse

7.6.2

Prifen, ob alle Warnaufkleber vorhanden sind; vgl. Kapitel Symbole und

Piktogramme an der Maschine [» 25]. Ggf. neue Warnaufkleber an gleicher
Position aufkleben.

Bedienerkonsole auf Funktion und Beschadigungen prufen.
Warnleuchten auf Funktion und Beschadigungen prifen.
Samtliche Stellhebel auf Rickstellung priifen.
Sicherheitsschirze auf Beschadigungen prifen.
Batteriehauptschalter auf Funktion prifen.

Zindschlussel auf Funktion prufen.

Ruckfahrkamera und Monitor auf Funktion prifen.

Betatigungsspiel an der Feststellbremse kontrollieren. Bei Bedarf das Beta-
tigungsspiel am Gestange links und rechts einstellen.

Maschine reinigen allgemein

A GEFAHR

{ /A Explosions- und Brandgefahr!

Bei Reinigungsarbeiten mit Druckluft entstehen Staubwolken,
die sich an heissen Maschinenteilen entziinden kénnen.

» Maschine ausschalten und auskuhlen lassen.

» Nur mit Druckluft reinigen, wenn die Maschine ausgekuhlt ist.

A Brandgefahr bei Entziindung von Ablagerungen und Stau-
ben an heissen Maschinenteilen.

Ablagerungen wie Stdube und Verunreinigungen kénnen sich
an heissen Maschinenteilen entziinden, was zu Branden und
gegebenenfalls Verletzungsgefahren fiihren kann.

» Ablagerungen im Bereich der heissen Maschinenteile unver-
ziglich entfernen.

A Vergiftungsgefahr durch Bakterien!

A VORSICHT

Eine ungenugende Reinigung begunstigt das Wachstum von
Bakterien und damit eine mdgliche Vergiftungsgefahr.

» Maschine nach jedem Gebrauch grindlich reinigen.
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{% Sachschaden durch eindringende Flussigkeiten!

Bei eindringender FlUssigkeit und direktem Wasserkontakt
kénnen elektronische Bauteile der Maschine beschadigt wer-
den.

» Direkten Wasserkontakt mit elektronischen Bauteilen der
Maschine vermeiden.

!

Sachschaden durch falsche Reinigung

i

Durch falsche Reinigung entsteht erhdhter Verschleiss und
Sachschaden.

» Keine kratzenden oder schneidenden Hilfsmittel verwenden.

» Keine Reinigung mit Wasser oder Wasserhochdruckreiniger.

» Keine aggressiven Losungsmittel verwenden.

Voraussetzungen Vor jeglichen Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass

— die Maschine ausgeschaltet ist und der Zindschlissel gegen Fremdzugang
sicher verwahrt ist.

— alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.
— die Maschine gegen Wegrollen gesichert ist.

Maschine reinigen allgemein

«‘/ Explosionsgefahr bei unsachgeméasser Reinigung mit
—— Druckluft!

Das Reinigen mit Druckluft zum Abblasen von Staubablage-

rungen verursachen Staubwolken. Entstehende Staubwolken
kénnen sich im Kontakt mit heissen Maschinenteilen entziin-
den. Es besteht Explosionsgefahr.

» Maschine im Freien oder in gut bellfteter Umgebung platzie-
ren.

» Maschine ausschalten und auskuhlen lassen.

Sachschaden durch Wasserreinigung

D%

Beim Reinigen mit Wasser kdnnen elektrische Kurzschlisse
oder Stromschlag entstehen. Beim Reinigen mit Wasserhoch-
druck werden Maschinenteile einem hdherem Verschleiss oder
Beschadigung ausgesetzt.

» Keine Wasser- und Wasserhochdruckreinigung anwenden.
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Grundsatzlich bei der Reinigung der Maschine folgendes beriicksichtigen:
— Keine Wasserreinigung durchfiihren.
— Reinigung mit Druckluft unter grésster Vorsicht durchfihren.

— Bestenfalls milde Reinigungsmittel, fusselfreie Tlcher und Staubsauger ver-
wenden.

Mischer reinigen Die Mischerinnenflachen von Futterresten im Lade-, Misch- und Auswurfbereich
wie folgt reinigen:

a) Samtliche Stell- und Foérderteile vor unbeabsichtigtem Bewegen durch Rei-
nigungsarbeiten sichern.

b) In den Mischbehalter einsteigen und die Reinigung starten:
Futterreste von den Innenflachen, Mischerteilen entfernen.
Futterreste vom Kratzboden und Auswurfbereich entfernen.

c) Sichtkontrolle auf Verschleiss und mdgliche Defekte durchfiihren.
d) Gesauberte Flachen mit biologischem Konservierungsstoff einspriihen.
Aussenflachen reinigen Die Aussenflachen der Maschine wie folgt reinigen:

a) Samtliche Stell- und Fdrderteile vor unbeabsichtigtem Bewegen durch Rei-
nigungsarbeiten sichern.

b) Reinigung starten:
Oberflachen reinigen.
Bedienpult inklusive der Bedienelemente reinigen. Lesbarkeit der Anzeigen
und Beschriftungen sicherstellen.
Podestzustieg und Bedienpodest rutschsicher reinigen.
Treppenstufen zur Mischeroberkante rutschsicher reinigen.
Piktogramme gut lesbar freilegen.

c¢) Sichtkontrolle auf Verschleiss und magliche Defekte durchfiihren.

d) Gesauberte Flachen (ohne Fahrerstand) mit biologischem Konservierungs-
stoff einsprihen.

Motor und Antriebe reinigen Motor und Antriebe wie folgt reinigen:
a) Motor, Antriebe und Hydrauliksystem reinigen.
b) Nach der Reinigung die Schmierstellen nachschmieren.
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7.6.3 Futterreste entfernen

Lebensgefahr bei Einstieg in den Mischbehilter!

Bei Einstieg in den Mischbehalter und gleichzeitiger Betati-
gung der Mischschnecke besteht Lebensgefahr!

» Vor dem Einstieg in den Mischbehalter sicherstellen, dass die
Maschine ausgeschaltet ist und der Ziindschlussel sicher vor
Fremdzugriff verwahrt ist.

Intervall Um die Futterhygiene einzuhalten, missen wochentlich, bei schwierigen Bedin-
gungen taglich, die Futterreste entfernt werden.

Voraussetzungen Vor dem Entfernen von Futterresten sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

Personliche Schutzausristung Beim Entfernen von Futterresten folgende personliche Schutzausrustung tra-
gen:

— Schutzhandschuhe
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe
Futterreste entfernen Um die Futterreste zu entfernen:
a) Fligel mit Geissfuss oder Hebeisen (1) anheben.
b) Holzstlick (2) einklemmen.
c) Fremdkorpermagneten (3) reinigen.
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d) Futterreste an der Kante 81) mit einem Geissfuss oder Haken (2) entfernen.

e) Futterreste im Hohlraum 81) unterhalb des Fllugels entfernen.
f) Holzstlick entfernen.

g) Kontrollieren, ob die Kunststoffplatte sauber aufliegt:
Wenn nicht: Handlungsschritte a) bis f) wiederholen.

1 Nach der Reinigung die Verschleisskanten einstellen, siehe
Kapitel Verschleisskanten an Flligel einstellen [ 74].
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7.6.4 Kraftstoff fiillen
é Ziindgefahr beim Nachfiillen von Kraftstoff bei Motorhitze!

Beim Nachflllen von Kraftstoff bei Motorhitze besteht die
Gefahr, dass sich dieser entziindet was zu Explosion oder
Brand fuihren kann.

» Vor dem Nachfiillen von Kraftstoff den Motor abkulhlen las-
sen.

» Verschuitten von Kraftstoff vermeiden.
» Ausgetretenen Kraftstoff umgehend entfernen.
» Tankdeckel schliessen.

N e
A\

Motorschaden durch falschen Kraftstoff!

Bei Verwendung von ungeeignetem Kraftstoff konnen Motor-
schaden entstehen.

» Vor dem Fillen von Kraftstoff sicherstellen, dass es sich um
geeigneten Kraftstoff handelt.

Voraussetzung Vor dem Kontrollieren bzw. Einfiillen von Kraftstoff sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Ziindschlissel abgezogen ist.
— der Motor auf Umgebungstemperatur abgekuhlt ist.

Kraftstoff einfullen Kraftstoff wie folgt in den Kraftstofftank einfillen:

i Y a) Kraftstoffstand an der Anzeige auf dem Bedienpult (1) ablesen.

b) Tankdeckel (2) 6ffnen.
c¢) Kraftstoff einflllen.
d) Tankdeckel schliessen.
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7.6.5 Wasserabscheider entleeren

Funktion Im Kraftstofftank entstehendes Kondenswasser wird im Wasserabscheider
gesammelt.
Voraussetzung Vor dem Entleeren des Wasserabscheiders sicherstellen, dass

— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
Wasserabscheider entleeren a) Wasserabscheider taglich kontrollieren.
b) Bei Bedarf Wasserabscheider I6sen.
c) Wasser entleeren.
d) Wasserabscheider festdrehen.

7.6.6 Motorkiihler reinigen

Schiden durch Uberhitzung!

Verunreinigungen kénnen zu Uberhitzungen fiihren, die Scha-
den zur Folge haben kdnnen.

» Sicherstellen, dass Motorkihler und Lufter immer sauber
sind.

Voraussetzung Vor dem Reinigen des Motorkuhlers sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zindschllssel abgezogen ist.
— das Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

Motorkihler reinigen

1 Die Waben am Motorkuhler sind sehr empfindlich. Zum Reini-
gen nur eine weiche Blrste, einen Wasserstrahl mit max. 5
Bar oder Druckluft mit max. 3 Bar verwenden.

Um den Motorklhler zu reinigen:
a) Vordere Abdeckhaube (1) 6ffnen.
b) Ansaugbereich des Motorklhlers (2) auf Verschmutzungen prifen.

c) Bei Verschmutzungen: Sternschrauben des Kuhlergitters 16sen und Kuhler-
gitter abnehmen.

d) Verschmutzungen vom Motorkuhler entfernen.
e) Kuhlergitter aufsetzen und festschrauben.
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7.6.7 Hydraulikolkiihler reinigen

{? Schaden durch Uberhitzung!

Verunreinigungen kénnen zu Uberhitzungen fihren, die Schéa-
den zur Folge haben kénnen.

» Sicherstellen, dass Hydraulikélkhler und Lifter immer sau-
ber sind.

o, TR
N

Voraussetzung Vor dem Reinigen des Hydraulikdlkihlers sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.
Hydraulikélkihler reinigen Um den Hydraulikolkhler zu reinigen:
a) Ansaugbereich des Hydraulikdlkihlers auf Verschmutzungen prufen.
b) Verschmutzungen vom Hydraulikélkihler entfernen.
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7.6.8 Hydraulikol kontrollieren und nachfiillen

Voraussetzung

Personliche Schutzausriistung

A swawne
A\

Verletzungsgefahr bei Hydraulikolverlust!

Durch Fehlzustéande kann Hydraulikdl austreten, wodurch der
Antrieb ausfallen und der Anwender die Kontrolle Giber die
Maschine verlieren kann. Dies kann zu schweren Verletzun-
gen und Sachschaden fiihren.

» Vor jeder Inbetriebnahme Stand des Hydraulikdls kontrollie-
ren.

» Wahrend des Betriebs in angemessenen Zeitintervallen den
Hydraulikdlstand ablesen.

» Wird ein Olverlust festgestellt, die Maschine anhalten, die

Feststellbremse betatigen und den Verbrennungsmotor aus-
schalten.

» Durch geeignete Massnahmen das Einsickern des Hydraulik-
oOls ins Erdreich verhindern oder zumindest vermindern.

» Die Ursache fiir den Olverlust beheben oder die Maschine in
geeigneter Form abschleppen.

Verletzungsgefahr an heissen Oberflachen und Betriebss-
toffen!

A awmwne
A\

Bei Kontakt mit heissen Oberflachen und heissen Betriebsstof-
fen besteht Verbrennungsgefahr.

» Hitzebestandige Arbeitsschutzkleidung und Schutzhand-
schuhe tragen.

» Sicherstellen, dass die Maschine auf Umgebungstemperatur
heruntergekuhlt ist.

Vor dem Kontrollieren bzw. Einfiullen von Hydraulikdl sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das Hydraulikdl auf Umgebungstemperatur abgekuhlt ist.

Beim Kontrollieren bzw. Einflllen von Hydraulikél folgende personliche
Schutzausristung tragen:

— Chemikalienbestéandige Schutzhandschuhe
— Schutzbrille
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Hydraulikél kontrollieren Um den Hydraulikdlstand zu kontrollieren:
a) Vordere Abdeckhaube 6ffnen.

b) Schraubdeckel des Nachfillstutzens gegen den Uhrzeigersinn drehen und
offnen.

¢) Hydraulikdlniveau ablesen.

Hydraulikél nachftllen Bei Bedarf Hydraulikél wie folgt nachflllen:

a) Geeigneten Auffangbehalter unter die Olablassschraube (unterhalb des
Fihrerstandes) stellen.

b) Olablassschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen und éffnen.
c) Altes Hydraulikdl ablassen.
d) Olablassschraube im Uhrzeigersinn drehen und fest verschliessen.

e) Neues Hydraulikdl Gber den Nachfillstutzen in den Hydraulikdltank einfl-
len.

f) Schraubdeckel des Nachflllstutzens im Uhrzeigersinn drehen und fest ver-
schliessen.

g) Vordere Abdeckhaube schliessen.

h) Altes Hydraulikél nach értlichen Vorschriften und Richtlinien umweltgerecht
entsorgen.
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7.6.9 Hydraulikolfilter wechseln

Voraussetzung Vor dem Wechseln des Hydraulikolfilters sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Ziindschliissel abgezogen ist.
— das Hydraulikdl und Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhilt ist.

Hydraulikélfilter wechseln

Den Hydraulikolfilter wie folgt wechseln:
a) Abdeckung (1) des Hydraulikolfilters entfernen.
b) Behalter des Hydraulikolfilters abschrauben.

c) Alten Hydraulikdlfilter herausnehmen.
d) Neuen Hydraulikolfilter einsetzen.
e) Behalter des Hydraulikdlfilters anschrauben.

f) Hydraulikolfilter nach értlichen Vorschriften und Richtlinien umweltgerecht
entsorgen.

7.6.10 Hydraulikéltemperatur priifen

Zu hohe Temperatur

1 Bei zu hoher Hydraulikdltemperatur schalten der Antrieb und
das Mischwerk automatisch ab.

Kombianzeige Um die Hydraulikdltemperatur zu prifen:
Niveau+Temperatur a) Temperatur an der Temperaturanzeige des Hydraulikols ablesen.
b) Ab einer Hydraulikdltemperatur tiber 60°C Betrieb unterbrechen, abkiihlen
lassen.
o

1 Bei Modellen ab Baujahr 2022 kann an der Kombianzeige
Niveau+Temperatur auch das Hydraulikdlniveau abgelesen
werden.

Bei zu hoher Hydraulikdltemperatur:
a) Sicherstellen, dass die Maschine auf Umgebungstemperatur abgekuhlt ist.

b) Hydraulikélkihler auf Verschmutzungen prifen und bei Bedarf reinigen
(siehe Kapitel Hydraulikolkihler reinigen [» 65]).

¢) Hydraulikdlstand priifen und bei Bedarf Hydraulikdl nachfillen (siehe Kapitel
Hydraulikdl kontrollieren und nachfillen [» 66]).
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7.6.11 Getriebeol wechseln

Voraussetzung

Personliche Schutzausriistung

Getriebedl wechseln

«"/é Lebensgefahr bei Brand und Explosion durch leicht ent-
= ziindliche Betriebsstoffe!

Verwendete Betriebsstoffe und deren Ausgasungen kdnnen
mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden und bei Entzln-
dung schwere bis tédliche Verletzungen verursachen. Ver-
brennungsgase kénnen zu Vergiftung oder Erstickung flihren.

» Niemals Betriebsstoffe bei laufendem Verbrennungsmotor
einfullen.

» Niemals Maschine in geschlossenen Raumen verwenden.
» Niemals Betriebsstoffe in geschlossenen Raumen einfillen.
» Betriebsstoffe mithilfe von geeigneten Einfillhilfen einfillen.

» Innerhalb des Gefahrenbereichs und in der ndheren Umge-
bung nicht rauchen. Umgang mit offenem Licht, Feuer und
Zindquellen aller Art unterlassen.

» Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

» Geeignete Loschmittel (Loschdecke, Feuerléscher mit CO,,
Pulver oder Schaum) bereithalten.

» Im Brandfall Arbeiten sofort einstellen. Gefahrenbereich bis
zur Entwarnung verlassen und Feuerwehr alarmieren.

Vor dem Wechseln von Getriebedl sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das Getriebedl auf Umgebungstemperatur abgekunhlt ist.
Beim Wechseln von Getriebedl folgende personliche Schutzausristung tragen:
— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe
— Schutzbrille
Um das Getriebedl zu wechseln:
a) Geeigneten Auffangbehalter unter die Getriebedlablassschraube (1) stellen.
b) Olablassschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen und 6ffnen.
c) Altes Getriebedl ablassen.
d) Olablasschraube im Uhrzeigersinn drehen und dicht verschliessen.
e) Getriebedlfillschraube (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen und 6ffnen.
f) Neues Getriebedl einflllen.
g) Getriebedlfilllschraube im Uhrzeigersinn drehen und fest verschliessen.
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7.6.12 Motorol fiillen und Olfilter wechseln

«"/é Lebensgefahr bei Brand und Explosion durch leicht ent-
== ziindliche Betriebsstoffe!

Verwendete Betriebsstoffe und deren Ausgasungen kdnnen
mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden und bei Entzln-
dung schwere bis tédliche Verletzungen verursachen. Ver-
brennungsgase kénnen zu Vergiftung oder Erstickung flihren.

» Niemals Betriebsstoffe bei laufendem Verbrennungsmotor
einfullen.

» Niemals Maschine in geschlossenen Raumen verwenden.
» Niemals Betriebsstoffe in geschlossenen Raumen einfillen.
» Betriebsstoffe mithilfe von geeigneten Einfillhilfen einfillen.

» Innerhalb des Gefahrenbereichs und in der ndheren Umge-
bung nicht rauchen. Umgang mit offenem Licht, Feuer und
Zindquellen aller Art unterlassen.

» Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

» Geeignete Loschmittel (Loéschdecke, Feuerléscher mit CO,,
Pulver oder Schaum) bereithalten.

» Im Brandfall Arbeiten sofort einstellen. Gefahrenbereich bis
zur Entwarnung verlassen und Feuerwehr alarmieren.

Voraussetzung Vor dem Wechseln von Motordl sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zindschlissel abgezogen ist.
— das Motordl auf Umgebungstemperatur abgekuhlt ist.

Persénliche Schutzausristung Beim Wechseln von Motordl folgende personliche Schutzausristung tragen:
— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe
— Schutzbrille

Motorélstand prifen und Um den Motordlstand zu priifen und Motordl nachzufillen:

Motordl nachfiillen a) Seitliche Abdeckhaube &ffnen.

b) Olmessstab (1) des Motors herausziehen.
c) Olstand am Olmessstab ablesen.
d) Olmessstab des Motors wieder einsetzen.

e) Bei Bedarf Verschluss des Motordl-Einfillstutzen (2) entfernen.
f) Motordl Gber den Motordl-Einflllstutzen nachfillen.
g) Olstand erneut am Olmessstab ablesen.
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Olfilter wechseln Um den Offilter zu wechseln:

V3 il a)Alten Offilter (1) abnehmen.

b) Neuen Offilter einsetzen.

c) Seitliche Abdeckhaube schliessen.

d) Alten Olfilter nach értlichen Vorschriften und Richtlinien umweltgerecht ent-
sorgen.

7.6.13 Getriebedl fiir Planetengetriebe
kontrollieren und nachfiillen

«"/A Lebensgefahr bei Brand und Explosion durch leicht ent-
= ziindliche Betriebsstoffe!

Verwendete Betriebsstoffe und deren Ausgasungen kdnnen
mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden und bei Entzln-
dung schwere bis tédliche Verletzungen verursachen. Ver-
brennungsgase kénnen zu Vergiftung oder Erstickung flihren.

» Niemals Betriebsstoffe bei laufendem Verbrennungsmotor
einfullen.

» Niemals Maschine in geschlossenen Raumen verwenden.
» Niemals Betriebsstoffe in geschlossenen Raumen einfillen.
» Betriebsstoffe mithilfe von geeigneten Einfillhilfen einfillen.

» Innerhalb des Gefahrenbereichs und in der ndheren Umge-
bung nicht rauchen. Umgang mit offenem Licht, Feuer und
Zundquellen aller Art unterlassen.

» Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

» Geeignete Loschmittel (Loschdecke, Feuerléscher mit CO,,
Pulver oder Schaum) bereithalten.

» Im Brandfall Arbeiten sofort einstellen. Gefahrenbereich bis
zur Entwarnung verlassen und Feuerwehr alarmieren.

Voraussetzung Vor dem Kontrollieren und Nachftillen von Getriebedl sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das Getriebedl auf Umgebungstemperatur abgekiihlt ist.

Persénliche Schutzausristung Beim Kontrollieren und Nachfillen von Getriebedl folgende personliche
Schutzausristung tragen:

— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe
— Schutzbrille
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Getriebedlniveau kontrollieren Getriebedlnieveau wie folgt kontrollieren und bei Bedarf nachfillen:
und Getriebdl nachfillen 3 ;

v (1) Variante mit weissem Kunststoffbehalter:
a) Kontrollieren, ob das Getriebedlniveau tber 10 mm liegt.

b) Fallt das Getriebedlniveau unter 10 mm, Getriebedl nachfillen.
v’ (2) Variante mit Metallbehalter und zwei Schauglasern:

a) Kontrollieren, ob am unteren Schauglas Getriebedl sichtbar ist.

b) Ist am unteren Schauglas kein Getriebedl mehr sichtbar, Getriebedl nachfiil-
len.
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7.6.14 Luftfilter kontrollieren und wechseln

{% Motorschaden durch verschmutzen Luftfilter!

Ein verschmutzter Lulftfilter beeintrachtigt die Lebensdauer des
Verbrennungsmotors.

» Luftfilter regelmassig reinigen.

Voraussetzung Vor der Kontrolle und dem Wechsel des Luftfilters sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekihlt ist.

Personliche Schutzausristung Beim Kontrollieren und Wechseln des Luftfilters folgende personliche
Schutzausriustung tragen:

— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

— Schutzbrille
Luftfilter kontrollieren und wech- Um den Luftfilter zu kontrollieren und zu wechseln:
seln a) Beide seitlichen Abdeckhauben 6ffnen.
b) Deckel (1) der Filterkammer abnehmen.

c) Luftfilter (2) auf Verschmutzungen kontrollieren.

d) Bei Verschmutzungen alten Luftfilter aus der Luftfilterkammer herausneh-
men.
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e) Neuen Luftfilter in die Luftfilterkammer einsetzen.
f) Deckel der Filterkammer wieder aufsetzen.
g) Beide seitlichen Abdeckhauben schliessen.

h) Alten Luftfilter nach 6rtlichen Vorschriften und Richtlinien umweltgerecht
entsorgen.
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7.6.15 Verschleisskanten an Fliigel einstellen

Lebensgefahr bei Einstieg in den Mischbehilter!

Bei Einstieg in den Mischbehalter und gleichzeitiger Betati-
gung der Mischschnecke besteht Lebensgefahr!

» Vor dem Einstieg in den Mischbehalter sicherstellen, dass die
Maschine ausgeschaltet ist und der Ziindschlussel sicher vor
Fremdzugriff verwahrt ist.

Voraussetzungen Vor dem Einstellen des Fligels sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Zundschlissel abgezogen ist.
— das Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.
Personliche Schutzausristung Beim Einstellen des Flugels folgende personliche Schutzausristung tragen:
— Schutzhandschuhe
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe
Verschleisskanten an Fliigel ein-  Um die Verschleisskante am Fligel einzustellen:
stellen a) Den Uberstand des Kunststoffs (1/weiss) auf 10 - 15 mm einstellen.
b) Den Uberstand des Kunststoffs (1/grau) auf 20 - 25 mm einstellen.

i

gl oo | o

: : ' 1 Die Kunststoffkante des Flligels soll méglichst wenig auf den
Mischerboden gedriickt werden, jedoch soviel, dass sie in
jeder Fligelposition (innerhalb einer Umdrehung) aufliegt.

Bestellnummern Ersatzteile SD470-480 |Verschleiss- |200256 Kunststoff- 200330
blech: kante:
SD490-500 |Verschleiss- |200225.4 |Kunststoff- 200320 |(weiss,
blech: kante: weich)
Kunststoff- 200332 |(dunkel,
kante: hart)
SD900 Verschleiss- 209039 Kunststoff- 209078
blech: kante:
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7.6.16 Bereifung warten

Folgende Wartungsarbeiten an der Bereifung durchfihren:
— Reifendruck prifen (siehe Tabelle)
— Sicherstellen, dass der Luftdruck hinten rechts und links identisch ist.

— Schrauben auf festen Sitz prifen. Gegebenenfalls Schrauben nachziehen
(siehe Tabelle).

M12x1.5 17 95 Nm
M14x1.5 19 150 Nm
M16x1.5 27 (24) 240 Nm
190LP-8 AW 5.9 Bar

195/50B10 AW 5.9 Bar

20x8.00-10 AS/AW 3.3 Bar

23x10.50-12 AS 3.3 Bar

23x10.50-12 AW 12PR 4.5 Bar
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7.6.17 Batterie laden

. ewawne
A

Explosionsgefahr durch Knallgasgemisch!

Bei Arbeiten an der Batterie besteht Explosionsgefahr, was
schwerste Verletzungen verursachen kann.

» Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen bei allen Arbeiten
an der Batterie vermeiden.

» Funkenbildung bei Arbeiten mit Kabeln und elektrischen
Geraten vermeiden.

» Kurzschlisse vermeiden.

A AwaRwNe

Veratzungsgefahr durch Batteriesaure!

Bei unsachgemassem Umgang besteht Veratzungsgefahr an
der Batteriesaure.

» Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
» Batterie nicht kippen.

» Bei Kontakt mit den Augen: Augen unverziiglich mit Wasser
spulen und einen Arzt aufsuchen.

» Bei Kontakt mit Haut oder Kleidung: Mit SGureumwandler
oder Seifenlauge neutralisieren und mit Wasser abspulen.

» Bei Verschlucken: Unverziglich einen Arzt aufsuchen.

Voraussetzung Vor dem Laden der Batterie sicherstellen, dass
— die Maschine ausgeschaltet und der Ziindschliissel abgezogen ist.
— das Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

Persdnliche Schutzausristung Beim Laden der Batterie folgende personliche Schutzausrustung tragen:
— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe
— Schutzbrille
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Batterie laden Um die Batterie zu laden:
a) Vordere Abdeckhaube 6ffnen.

'{@ Beschadigung des Ladegrats bei falscher Vorgehens-
weise!

Wenn bei der Beladung oder Kontrolle der Batterie die falsche
Reihenfolge der Polung angewendet wird, kann dies zur star-
ken Entladungsfunken und/oder zur Beschadigung der Siche-
rung des Ladegeréates fluhren.

» Sicherstellen, dass beim Anschliessen und Abklemmen der
Batterie immer die richtige Reihenfolge eingehalten wird.

b) Batterie in folgender Reihenfolge an das Ladegerat anklemmen:
Zuerst Plus-Pol (rot), dann Minus-Pol (schwarz)

c) Batterie vollstandig laden.

d) Batterie in folgender Reihenfolge vom Ladegerat abklemmen:
Zuerst Minus-Pol (schwarz), dann Plus-Pol (rot)

e) Vordere Abdeckhaube schliessen.

1 Zusatzlich die Informationen in der Betriebsanleitung des
Ladegerats berticksichtigen.

7.6.18 Messer schleifen bzw. wechseln

Lebensgefahr bei Einstieg in den Mischbehilter!

Bei Einstieg in den Mischbehalter und gleichzeitiger Betati-
gung der Mischschnecke besteht Lebensgefahr!

» Vor dem Einstieg in den Mischbehalter sicherstellen, dass die
Maschine ausgeschaltet ist und der Ziindschlussel sicher vor
Fremdzugriff verwahrt ist.

Verletzungsgefahr an scharfkantigen Messern!

Bei unsachgemassem Umgang besteht an den scharfkantigen
Messern erhebliche Schnittgefahr!

» Schutzhandschuhe tragen.

» Bei allen Arbeiten an/mit den Messern dusserst vorsichtig
vorgehen.
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Voraussetzungen

Personliche Schutzausristung

Messer demontieren

Messer schleifen

Messer montieren

7.6.19

'{% Hoher Verschleiss und hoher Kraftstoffverbrauch!

Bei abgenutzen Messern ist der Kraftstoffverbrauch erhéht und
Bauteile verschleissen schneller.

» Messer immer scharf halten. Regelmassig die Messer schlei-
fen bzw. auswechseln.

Vor der Demontage und dem anschliessenden Schleifen oder Wechseln der
Messer sicherstellen, dass

— die Maschine ausgeschaltet und der Zindschllssel abgezogen ist.
— das Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

Beim der Demontage und dem anschliessenden Schleifen oder Wechseln der
Messer folgende personliche Schutzausristung tragen:

— Schutzhandschuhe
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe
Um die Messer zu demontieren:
a) In den Mischbehalter steigen.
b) Mit geeignetem Werkzeug Messer abschrauben.
a) Messer schleifen
Geschliffene Messer oder neue Messer wie folgt montieren:
a) Die Messer ganz einschwenken, bei Abnutzung weiter heraus stellen.

b) Sicherstellen, dass die neuen Messer wieder ordnungsgemass festge-
schraubt sind.

Keilriemenspannung kontrollieren und
einstellen

Ungenugende Spannung des Keilriemens flhrt zu Schlupf, was zu Leistungsre-
duktion und Uberhitzung des Motors fuhren kann.

1 Keilriemenspannung gemass der Angaben in der Betriebsan-
leitung des Motors kontrollieren und einstellen.
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7.7 Massnahmen nach Abschluss der
Wartungsarbeiten

Nach Abschluss Wartungsarbeiten und vor dem Wiedereinschalten der
Maschine die folgenden Massnahmen ergreifen:

a) Zuvor geldste Schraubverbindungen festdrehen.

b) Sicherstellen, dass zuvor entfernte Schutzvorrichtungen und Abdeckungen
wieder ordnungsgemass montiert sind.

c) Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterialien aus
dem Arbeitsbereich entfernt wurden.

d) Arbeitsbereich saubern und gegebenenfalls ausgetretene Stoffe wie Flus-
sigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ahnliches entfernen und umweltge-
recht entsorgen.

e) Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Maschine ordnungsge-
mass montiert und funktionsfahig sind.

A Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!
Bei Wiedereinschalten der Maschine besteht Verletzungsge-

fahr fir Personen, die sich im Gefahrenbereich aufhalten oder
in den Gefahrenbereich eingreifen.

» Vor dem Wiedereinschalten der Maschine sicherstellen, dass
sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten oder
in den Gefahrenbereich eingreifen.

f) Maschine einschalten.
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8 Storungen

8.1 Sicherheit

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Arbeiten wahrend der Storungsbehebung!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise ausfiihren:

» Die in Kapitel Sicherheit [» 54] aufgefihrten Bestimmungen
bei allen Arbeiten an/mit der Maschine einhalten.

» Sicherheitsgefahrdende Arbeitsweisen unterlassen.

» Die Arbeiten gemass den Vorschriften in dieser Betriebsanlei-
tung durchfiihren.

» Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit einhalten.

» Die fur die jeweilige Arbeit notwendige personliche
Schutzausrustung tragen.

» Die Antriebsmaschine vor Beginn der Arbeiten stillsetzen und
gegen Wiedereinschalten sichern (Batterietrennschalter aus-
schalten und abziehen).

» Maschine erst wieder einschalten, wenn alle Schutzeinrich-
tungen montiert und funktionstuichtig sowie keine Person im
Gefahrenbereich ist.

8.2 Storungen wahrend des Betriebs

Grundsatzlich gilt:

— Bei Stérungen, die eine unmittelbare Gefahr fur Personen oder Sachwerte
darstellen, sofort die Maschine abschalten.

— Stérungsursache ermitteln.

— Falls die Stérungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordert,
Maschine ausschalten und Ziindschlussel sicher verwahren. Maschine
gegen Wegrollen sichern.

— Gdf. Verantwortlichen am Einsatzort Gber Stérung informieren.

— Je nach Art der Stérung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen
lassen oder selbst beheben.

1 Die im Folgenden aufgeflihrte Stdrungstabelle (Stérungsta-
belle [» 81]) gibt Aufschluss darlber, wer zur Behebung der
Stdrung berechtigt ist.
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8.3 Storungstabelle

Stérungen der Maschine

Fehlerbeschreibung Mogliche Ursache Abhilfe/MaBnahmen Personal
Verbrennungsmotor startet Kraftstoffstand zu niedrig Tanken Anwender
nicht Motordlstand zu niedrig Motordl nachfiillen Anwender
Batterie nicht geladen Batterie laden Anwender
Sicherungen defekt Sicherungen ersetzen Anwender
Batteriehauptschalter aus Batteriehauptschalter einset- |Anwender
zen und einschalten
Fremdkdérper im Tank/Ansau- |Fremdkorper entfernen Anwender
gung
Motor schaltet ab Motordlstand zu niedrig Motordl nachflllen Anwender
Hydraulikdltemperatur zu hoch |Hydraulikdlkthler ver- Hydraulikdlkahler reinigen Anwender
(Uber 65°C); Fahrantrieb schmutzt
schaltet ab Hydraulikdlstand zu niedrig  |Hydraulikél nachfiillen Anwender
Maschine fahrt zu langsam Batteriespannung niedrig Batterie laden Anwender
Keilriemenspannung nicht Keilriemenspannung prifen |Anwender
korrekt
Stérungen des Mischwerks
Fehlerbeschreibung Mogliche Ursache Abhilfe/MaBnahmen Personal
Mischleistung nimmt ab Messer beschadigt Messer austauschen Anwender
Messer sind stumpf Messer schleifen, Messer bei |Anwender
Bedarf austauschen
Messer verbogen Messer ersetzen Anwender
Zu viele Messer eingebaut 1 - 2 Messer ausbauen Anwender
Futter wickelt sich um die Mes-|Unteren zwei Messer fehlen |Untere zwei Messer ein- Anwender
ser bauen
Anstellwinkel der Messer Anstellwinkel mittels Lang-  |Anwender
nicht korrekt loch korrigieren
Verstopfung wahrend dem Stauschieber nicht ganz her- |Stauschieber herausziehen |Anwender
Mischen ausgezogen
Zu viele Messer eingebaut 1 - 2 Messer ausbauen Anwender
Mischbehalter 1auft Gber Zu kurze Messer 1 - 2 lange Messer Nr. Anwender
200177 einbauen
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8.4 Massnahmen nach Abschluss der
Arbeiten zur Stéorungsbhehebung

Nach Abschluss der Arbeiten zur Stérungsbeseitigung und vor dem Wiederein-
schalten der Maschine die folgenden Massnahmen ergreifen:

a) Zuvor geldste Schraubverbindungen festdrehen.

b) Sicherstellen, dass zuvor entfernte Schutzvorrichtungen und Abdeckungen
wieder ordnungsgemass montiert sind.

c) Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterialien aus
dem Arbeitsbereich entfernt wurden.

d) Arbeitsbereich saubern und gegebenenfalls ausgetretene Stoffe wie Flus-
sigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ahnliches entfernen und umweltge-
recht entsorgen.

e) Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Maschine ordnungsge-
mass montiert und funktionsfahig sind.

A Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!
Bei Wiedereinschalten der Maschine besteht Verletzungsge-

fahr fir Personen, die sich im Gefahrenbereich aufhalten oder
in den Gefahrenbereich eingreifen.

» Vor dem Wiedereinschalten der Maschine sicherstellen, dass
sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten oder
in den Gefahrenbereich eingreifen.

f) Maschine einschalten.
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9 Ausserbetriebsetzung,
Demontage und Entsorgung

9.1 Sicherheit

! SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Sicheres Stilllegen der Maschine!

Alle Arbeiten unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise durchflihren:

» Die in Kapitel Sicherheit [» 12] aufgefiihrten Bestimmungen
bei allen Arbeiten an/mit der Maschine einhalten.
» Sicherheitsgefahrdende Arbeitsweisen unterlassen.

» Die Arbeiten gemass den Vorschriften in dieser Betriebsanlei-
tung durchfihren.

» Die entsprechenden nationalen Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit einhalten.

» Die fur die jeweilige Arbeit notwendige personliche
Schutzausristung tragen.

» Maschine vor Beginn der Arbeiten stillsetzen und gegen Wie-
dereinschalten sichern (Batterietrennschalter ausschalten
und abziehen).

N Acirune

Umweltgefahrdung durch austretende Betriebsstoffe!

Austretendes Ol und sonstige Betriebsstoffe konnen die
Umwelt verschmutzen.

» Wenn umweltgefdhrdende Stoffe versehentlich in die Umwelt
gelangen, sofort geeignete Malinahmen ergreifen. Im Zweifel
die zustandige Kommunalbehoérde Gber den Schaden infor-
mieren.

» Produktdatenblatter von Betriebs-/Hilfsstoffen beachten.

» Die vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum
Umweltschutz grundsatzlich einhalten.
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9.2 Vorubergehende Stilllegung

Zur Stilllegung der Maschine folgende Arbeiten ausfiihren:

a) Samtliche Stellhebel am Bedienpult in die 0-Position bringen.

b) Maschine abschalten, den Ziindschlissel abziehen und sicher aufbewah-

ren.

c) Feststellboremse anziehen.

d) Batteriehauptschalter ausschalten, Schlussel abziehen und sicher aufbe-

wahren.

9.3 Lagerung

g

Sachschaden durch unsachgemasse Lagerung!
Unsachgemasse Lagerung kann zu Sachschaden flhren.

» Maschine/Maschinenteile ausschliesslich unter Einhaltung
der folgend aufgefihrten Bedingungen lagern.

Wenn die Maschine langer als 2 Monate nicht benutzt wird oder vor der Installa-
tion eingelagert wird, folgende Bedingungen berticksichtigen:

Sicherstellen, dass die Maschine sauber ist. Gegebenenfalls Maschine rei-
nigen.

Batterie aus der Maschine entfernen.

Maschine mit einer Plastikfolie abdecken, um sie vor Staub zu schitzen.
Nicht im Freien lagern.

Trocken und staubfrei lagern.

Keinen aggressiven Medien aussetzen.

Vor Sonneneinstrahlung schiutzen.

Mechanische Erschutterungen vermeiden.

Lagertemperatur: -10°C bis +40°C.

Beziiglich der Wiederinbetriebnahme nach Lagerung siehe Kapitel Installation
und Inbetriebnahme [» 45].

84
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9.4 Ausserbetriebnahme

Zur Ausserbetriebnahme folgende Arbeitsschritte ausfiihren:
Stillsetzen/Ausschalten a) Maschine ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

b) Gesamte Energieversorgung von der Maschine physisch trennen, gespei-
cherte Restenergien entladen.

c) Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien entfernen
und umweltgerecht entsorgen.

Verletzungsgefahr!

Bei nicht abgeschalteter Energiezufuhr kann es bei der

Demontage der Maschine zu schwersten Verletzungen oder
Tod kommen.

» Vor der Demontage sicherstellen, dass die Maschine von
jeder Energiezufuhr getrennt ist.

a) Vor Beginn der Arbeiten fur ausreichende Demontagefreiheit sorgen.

b) Bei der Demontage nur daflir geeignete Hebezeuge und Transportmittel
verwenden.

c) Arbeiten an der hydraulischen Ausristung nur durch geschultes Fachperso-
nal ausfiihren lassen.

d) Fir Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sorgen. Lose aufeinander-
oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.

e) Bauteile fachgerecht demontieren.
f) Bauteile sichern, damit sie nicht herunterfallen oder umstiirzen kénnen.

Abschluss der Ausserbetrieb- a) Die Baugruppe gemass den ortlich geltenden gesetzlichen Vorgaben ent-
nahme sorgen (siehe Entsorgung [» 86]).
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9.5 Entsorgung

Umweltschaden bei falscher Entsorgung!

Betriebs-, Schmier- und andere Hilfsstoffe missen gemass
den ortlich geltenden Vorschriften entsorgt werden.

» Metalle verschrotten.
» Kunststoffelemente zum Recycling geben.

» Betriebs- und Schmiermittel entsprechend den gesetzlichen
Verordnungen entsorgen.

» Die ortliche Behdrde oder spezielle Entsorgungs-Fachbe-
triebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

Fir die ordnungsgemasse Entsorgung nach der Ausserbetriebnahme folgende
Schritte durchfihren:

a) Metalle und Kunststoffe sortenrein zur Wiederverwertung oder Verschrot-
tung geben.

b) Elektroschrott und Elektronikkomponenten nur von zugelassenen Fachbe-
trieben entsorgen lassen.

c¢) Problemstoffe wie Schmiermittel, Batterien, Akkus entsprechend den
gesetzlichen Verordnungen als Sondermdill entsorgen.

d) Reststoffe der allgemeinen Entsorgung zufiihren.

e) Spezielle Entsorgungsvorgaben aus den technischen Dokumentationen der
Baugruppen und Zukaufteile beachten (siehe Plane, Schemata und mitgel-
tende Unterlagen [» 90]).
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10 Technische Daten

10.1 Spezifikationen

Behalterinhalt 5.0/m®
Behalterinhalt Option 6.0/m?
Behalterinhalt Option 7.0m?
Nutzlast im Behalter max. 2500(kg
Dieselmotor Stufe V 37 - 48|PS
Motordrehmoment 102 - 140|Nm
Motorkihlung Wasser
Tankinhalt 30 - 40|Liter
Anzahl Hydraulikpumpen/Literleistung 3/90
Systemdruck Hydraulik 250|Bar
Fahrgeschwindigkeit stufenlos 0 - 5/km/h
Messerzahl max. 7
Geschwindigkeit Mischschnecke 3
Schneckendrehzahl max. 40
Planetengetriebe 2-stufig 7000/Nm
Maschinenbreite 1950|mm
Maschinenbreite mit 2. Schieber 2100{mm
Maschinenbreite mit Querférderband 2030|{mm
Maschinenbreite mit Zusatzaustrag aufge- 2270|{mm
klappt

Maschinenbreite mit Zusatzaustrag abgeklappt 2650/mm
Maschinenbreite mit Schieber hinten Mitte 1810/mm
Maschinenlange 3580/mm
Radstand 2193|mm
Spurbreite 1380|mm
Hohe 5.0 Behalter 2100|mm
Hohe 6.0 Behalter 2350|mm
Hohe 7.0 Behalter 2600|{mm
Hohe Bodenplatte ab Boden 600/ mm
Bodenfreiheit unter Fahrzeug 200/mm
Hohe Podest ab Boden 370/mm
Min. bendtigte Breite zum Wenden 3600/mm
Leergewicht 1900 kg
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Ballemax

Méogliche Ausstattung

Folgende Ausstattung steht optional zur Verfligung:

Waage mit Rezeptfunktion

Fernbedienung mit Fernanzeige fur die Waage
Uberlaufring

Zusatzlicher Schieber hinten links

Arbeitsscheinwerfer LED

Hochférderer fir Krippen

Querférderband hinten

Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten der Mischschnecke
Futterschieber

Podest zum Herunterklappen

10.2 Betriebsbedingungen

Beim Einsatz im Gelande oder beim Verladen flr den Transport:

Maximale Neigung vorne/hinten: 20%
Maximale Neigung seitlich: 12%

10.3 Emissionen

1 Der Arbeitgeber ist ab einer Belastung von 85 dB(A) verpflich-

tet dem Arbeitnehmer einen geeigneten Gehérschutz kosten-
los zur Verfiigung zu stellen. Ab einer Belastung von 90 dB(A)
ist die Verwendung gesetzlich vorgeschrieben. Wir empfehlen
bei allen Arbeiten mit der Maschine einen Gehdrschutz zu tra-
gen. Ausnahme: Ein Uberschreiten der Werte ist wahrend des
gesamten Betriebs ausgeschlossen.
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11 Anhang

11.1

Name des Herstellers

Anschrift des Herstellers

Produktbezeichnung
Typbezeichnung
Baujahr

Einschlagige EU-Richtlinien

Angewendete harmonisierte
Normen

Dokumentationsbeauftragter

Bernhardzell, den

Konformatserklarung

EG-Konformitatserklarung
im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il 1A
(Originalkonformitatserklarung)

BalleMax GmbH

St. Gallerstr. 44
CH - 9304 Bernhardzell

BalleMax Mischer
Mischer sd 500 V
2023

Der Hersteller erklart, dass oben genanntes Produkt den folgenden einschlagi-
gen Bestimmungen entspricht:

EG-Richtlinie i.d.F. 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie
EMV-Richtlinie i.d.F. 2014/30/EU - Elektromagnetische Vertraglichkeit

(Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG werden gemass
Anhang |, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie eingehalten.)

Die Maschine erflillt die Sicherheitsanforderungen der folgenden harmonisierten
Normen:

SN EN ISO 12100:03/2011: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestal-
tungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung

SN EN 60204-1:06/2007: Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausristung
von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

SN EN 703:08/2021: Landmaschinen - Sicherheit - Maschinen zum Laden,
Mischen und/oder Zerkleinern und Verteilen von Silage

SN EN ISO 4254-1/A1:12/2021: Landmaschinen - Sicherheit - Teil 1: Generelle
Anforderungen

SN EN 15811:02/2015: Landmaschinen - Feststehende trennende Schutzein-
richtungen und trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung mit oder ohne
Verriegelungseinrichtung fur bewegliche Teile der Kraftlbertragung
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11.2 Plane, Schemata und mitgeltende
Unterlagen

Folgende mitgeltende Unterlagen sind Bestandteil der Gesamtdokumentation
der Maschine:

Mitgeltende Unterlagen: Anlei-
tungen

Betriebsanleitung Bedieneinheit Betriebsanleitung HL Series
Waage

Betriebsanleitung Wiegesystem X- Benutzerhandbuch X-SMART
SMART

Betriebsanleitung Rickfahrkamera
Betriebsanleitung Dieselmotor
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Stichwortverzeichnis

A Hinweis zum sicheren Arbeiten 9
Hydraulikfachkraft 15
Abmessungen 87 Hydraulikol 57, 66
Arbeitsbereich 27 Hydraulikolfilter 68
Arbeitskleidung 17 Hydraulikdlkuhler 65
Aufbewahrungsort 6
Ausbringen 53 I
B Informationsquellen; weitere 11
Batterie 76
Batteriehauptschalter 24 K
Beladen 50 Kapazitat 87
Bereifung 35 Kraftstoff 63
Bestimmungen 6
Betriebsstoff 57
Betriebsstoffe 46, 69, 70, 71 L
Lagerung 84
D Larm 21
_ Lenkrad 38
Dieselmotor 34 Leseverpflichtung 6
Luftfilter 73
E
Einsatzort 47 M
Elektrofachkraft 15 Maschinenbeschreibung 29
Entsorgung 86 Mechanische Gefihrdungen 19
Ersatzteile 57 Mischbehalter 50, 52, 53
Mischen 52
F Mischzeit 52
Motorkuhler 64
Fachpersonal 15 Motorol 57,70
Fahrwerk 35
Fehler 81
Fette 28 N
Flurférderzeuge 15 Notfall 27
Fallgrundsatz 50
Futterauswurfschieber 33
Futtermittel 53 o
Futterreste 61 Sle 28
Originalersatzteile 11
G
Gefahrenbereiche 15 P
Gefahrenstufe Personalanforderungen 15
Lebensgefahr 8 o .
Personliche Schutzausristung 14
Personenschaden 8 ;
Sachschad 9 Piktogramme
achschaden an der Maschine 25
Verletzungsgefahr 8
Getriebedl 57, 69
Gewicht 87 Q
Qualifikation 15
H qualifiziertes Personal 15
Heuballen 51
Hinweis zu nitzlichen Informationen 9
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R Allgemein 10
elektrischer Strom 10
Radkeile 47 schwebende Last 10
Restmengen 53 Umweltverschmutzung 10
Rezepte 50 Wartungsarbeiten 55
Ruckfahrkamera 41 Wartungsplan 55
Ruckfahrmonitor 41
Ruckwarts fahren 49
Z

S Zindschlussel 24
Schmierfett 57
Schmierstoffe 28
Schutzabdeckungen 24
Schutzausriustung 17
Schutzbrille 17
Schutzhandschuhe 17
Sicherheit 14
Sicherheitseinrichtungen 23
Sicherheitsinstruktion

Sicherheitsanforderungen 18
Sicherheitsschuhe 17
Siloballen 51
Standort 47
Staplerfahrer 15
Starten 49
Stauschieber 32
Steuern 49
Stdérungstabelle 81
Symbole

an der Maschine 25
T
Technische Veranderungen 10
Typenschild 41
(V)
Uberlaufring 35
Umwelt 28
Umweltschutz 28, 86
Unbefugte Personen 16
Unterlagen; mitgeltende 11
Unterweisung 16
unterwiesene Person 15
Vv
Verklemmen 52
Verschleisskanten 74
Verwendung

bestimmungsgemasse 13

nicht bestimmungsgemasse 13
Vorwarts fahren 49
W
Warnsymbole 10
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