
Models: sd1200 E sd1200 D

Nutzlast/Poids utile: max. 3000kg

Leistungsmerkmale/
Ouissance:

400V, 25kw Motor,
CEE 63A

3 Zyl. Turbo Diesel
Stage V 55 PS, 190Nm

Anschluss/Connexion: 400V, CEE 63A Tank / Reservoir 60 l

Breite/Largeur: 200cm 200cm

Höhe/Hauteur:

10m³ 212cm 212cm

12m³ 237cm 237cm

14m³ 262cm 262cm

16m³ 280cm 280cm

min. Wendekreis
min. demi-tour 590cm 590cm

Fahrantrieb/
entraîmenent: 200 Bar, Allrad / traction intégrale

Mischschnecken-
Antrieb/ 
entraîmenent de la vis 
mélangeuse:

320 Bar
2 x Planetengetriebe / planétaire

7000 Nm
Kolbenmotor / moteur à piston 400 Bar

Rundballen auflösen/
Démêter les balles  
rondes:

Ja / Qui

Krippenbefüllung/
Rempli crèche: bis 95 cm Höhe / hauteur

* über 200 Mischwagen im Einsatz * Optionen und Spezialanfertigungen * Swissmade * Serienmässige Rückfahrkamera
* Hartstoff-beschichtete Messer * Spezialstahl & Hardox 400 * Automatische Mischschnecken-Drehzahl * Allrad

BalleMax GmbH | St. Gallerstrasse 44 | 9304 Bernhardzell (Schweiz)
Tel. +41 71 433 24 23 | info@ballemax.ch | www.ballemax.ch

Futtermischwagen / Mèlangeur
3Garantie

Jahre/ans

year guarantee

sd1200
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